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FASE ATTIVITA' DOCUMENTO Fil
1ne:

LEGENDA:

(1) Zone oggetto di rimozione rivestimento in graniglia plastificata, pulizia del fondo e
preparazione della superficie per la posa di nuova pittura.

(2) Porzioni di facciata con rivestimento in piastrelle oggetto di trattamento di pulizia
con apposita idropulitrice a pressione.

@no&oa di facciata con rivestimento in spatolato plastico color marrone. In tali
porzioni di facciata si provvederd alla rimozione del rivestimento alla pulizia del
fondo e alla preparazione della superficie per la posa di nuova pittura.

@ﬂooo_oa palestra su prospetto OVEST — NORD/OVEST con rivestimento in piastrelle
che verranno rimosse cercando di manterne intatte il maggior numero al fine di
poetrle riutilizzare in altre zone dell’edificio in cui sono mancanti. Verra poi
preparato il fondo e posata nuova pittura.

(5 Rivestimento scala e copertura muretto in marmo di trani. Tali zono sono oggetto
di completamento delle parti mancanti, lucidatura con apposita smerigliatrice e
trattamento finale idrorepellente.

() Travi in cemento armato ammalorate oggetto di sistemazione mediante pulizia del
ferro ossidato, apllicazione di prodotto antiruggine al ferro d'armo, ricostruzione
con calcestruzzo fibrato delle parti strutturali mancanti e successiva posa di
rasante a grana fina per cemento armato.

(D Tratti di cornicione da risanare con posa di rete e colla tirati al civile e posa di
nuova pittura.

@zcaio esterno oggetto di ripristino mediante scalcinatura fino a raggiungimento
parti sane della muratura, realizzazione di intonaco deumidificante a spessore,
rasatura finale con impiego di intonaco deumidificante e nuova verniciatura.
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