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1. Descrizione dell’intervento da realizzare

In riferimento all’Art. 1 commi 107-114 della Legge di Bilancio 2019, relativamente al rilascio di “contributi
per investimenti comunali di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale”,
I’Amministrazione intende procedere al ripristino delle condizioni di sicurezza di un tratto di via Garibaldi,

all'interno del centro abitato di Coriano Capoluogo.

1_Vista aerea

L'intervento si configura come manutenzione straordinaria, volto alla risoluzione di alcuni aspetti di
degrado e finalizzato alla rimozione di rischi per I'incolumita pubblica.

L'intervento mira a ristabilire le condizioni di sicurezza della percorribilita e pedonabilita della porzione di
strada interessata.

In particolare, si prevede il rifacimento di porzioni di marciapiede, che allo stato attuale presentano
superfici sconnesse e non piu uniformi, ripristinando il giusto convogliamento delle acque superficiali

all’interno delle caditoie esistenti.



Si provvedera, inoltre, al ripristino della porzione di strada antistante piazza Don Minzoni, previa rimozione
della pavimentazione in cubetti di porfido e ricollocazione con adeguati sistemi di posa in opera.

La pavimentazione esistente presenta danni e sfaldature, poiché messa in opera con modalita non
adeguate a sopportare il costante traffico veicolare. Le lastre di pietra che delimitano I'area, inoltre, hanno
spessori ridotti e non sufficienti al carico dei veicoli sulla strada. Nel tempo, il passaggio di auto e mezzi
pesanti ha causato cedimenti del sottofondo, dissesto della sovrastante pavimentazione e rottura degli
elementi in pietra.

L'area interessata dall'intervento € la zona centrale di via Garibaldi, compresa tra la Scuola Primaria
“Favini” di Coriano e il Municipio, nella quale una volta a settimana si tiene il mercato cittadino.

La pavimentazione sconnessa e in alcuni punti scivolosa costituisce fonte di pericolo per tutti coloro che
percorrono questo tratto.

Il ripristino dei marciapiedi e della porzione di strada consentira il transito in sicurezza di studenti e

cittadini.
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2. Caratteristiche e finalita dell’intervento

La vista aerea riporta in modo preciso i tratti oggetto delle opere:

A. Zona A_Tratto di marciapiede compreso tra via Francesco Santi e piazza Don Minzoni;

B. Zona B_Tratto di strada antistante piazza Don Minzoni;

C. Zona C_Tratto di marciapiede compreso tra la via M. Luther King e piazza Fratelli Cervi.
| tratti di marciapiede esistente saranno demoliti e si realizzera uno strato di 20 cm di stabilizzato, una
soletta in c.a. di spessore 10 cm e pavimentazione in porfido.
Il sottofondo dovra essere incomprimibile, possedere gia la pendenza che poi avra anche la pavimentazione
e dovra essere di spessore tale da accogliere lo strato di allettamento e i blocchi di porfido. La pendenza del
sottofondo deve essere di almeno 1,5% per permettere lo smaltimento delle acque meteoriche,
convogliate nelle apposite caditoie o canalette.
L’allettamento cosi effettuato necessita che siano realizzati dei giunti per ammortizzare i movimenti del
pavimento e assorbire eventuali dilatazioni della pietra naturale.
Al di sopra dello strato di allettamento saranno posati i blocchetti di porfido, con la geometria suggerita
dalla D.L., e sara effettuata la successiva sigillatura di fughe e giunti.
Per quanto riguarda la porzione di carreggiata antistante piazza Don Minzoni, si provvedera alla rimozione
della pavimentazione esistente in porfido e allo sbancamento dell’area. Sara realizzata una soletta in c.a. di
spessore 20 ¢cm e, al di sopra dello strato di allettamento, sara ricollocata la pavimentazione in porfido

recuperata.
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3. Esposizione della fattibilita dell’intervento

L'intervento & fattibile sia per I'accessibilita delle aree interessate dai lavori, sia per l'assenza di
impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti gia effettuati.

In fase di cantiere dovra essere garantito il transito in sicurezza del flusso veicolare e pedonale, il tutto a
norma del Codice della Strada D.L. n° 285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed
attuazione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992.

4. Accertamento in ordine alla disponibilita delle aree

L'intervento riguarda una porzione di viabilita comunale e, in considerazione degli interventi previsti, non si

rilevano problematiche in merito alla disponibilita e all’accessibilita, né si prevedono oneri per detto scopo.

5. Forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa

L’intervento in oggetto sara finanziato mediante contributi erogati dallo Stato.

La Legge di bilancio 2019 (comma 107 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) dispone che per
I’'anno 2019 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale ed in particolare nella misura di €. 100.000,00 ai comuni con

popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti.



6. Documentazione fotografica

Nel seguito si riportano alcune fotografie del luogo oggetto di intervento.
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7. Elaborati progettuali

A. Relazione tecnico - illustrativa;
B. Quadro Economico;

C. Elenco Prezzi Unitari;

D. Computo Metrico Estimativo;

E. Capitolato speciale d’appalto;

F. Schema di Contratto;

G. Cronoprogramma

Tav.1_ Planimetria dell’area di intervento e particolare costruttivo.

Il PROGETTISTA
Geom. Boris Capellini
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