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SCHEDA DEL PU: P.Z.1 - 8.7 " AREA VECCHIO CAMPO DA CALCIO" A CORIANO
: . . @ Torre MAX XM403 con rampa disabili - HOLZHOF - @ Gioco a molla xfam14 "Cammy" - HOLZHOF - ®  Gioco a molla xfam13 "Donky" - HOLZHOF -
Rif. catastali: Foglio 29 - mappali nn. 36 - 58 - 1144.
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Progettazione architettonica g =
Ing. Vincenzo Lascaro
Via dei Tigli 12 G o : i T e
47841 Cattolica (RN i o Ly 50
( ) Sl 0 | ‘ = ¢ N 5 5 . .99 Informazioni: Sagoma in polietilene
Tel. 0541 830799 ie 5 Lo e o -— G559 ' 0 R lunghezza: cm.1345 rotazionale riciclabile con molla in acciaio
Cell. 338 8888951 Baae v o 4 5 i “AREA GIOCH} 2, G dues: > Sann acaaio o Eibach
E-mail: vincenzo.lascaro@gmail.com < Grag e S : A — > mq 321.04 (- area di sicurezza: cm. 1645x1132
: g A . S e = 80— e = ! . altezza pianale: cm. 28/144/168/192 N I
‘ 3 it . ] L pavimentazione antitrauma: 138 m?2
h.168
TORRE MAX XM403 COM RAMPA PE RSEDIE A ROTELLE COMPOSTA DA:
- montanti in legno bilamellare sez. cm 9x9 + staffe al suolo - parapetto oblo e campanile in polietilene rotazionale - pannelli attivita tris e number in polietilene con sfere girevoli
- pianali cm 112x112 in massello sp. mm 33 - scivalo h cm 144 in polietilene a stampo unico rotazionale - il polietilene & riciclabile al 100%
- rampa accesso carrozzine in massello sp. mm 33 - scivolo tubo h cm 144, diametro cm 80, ad elementi in polietilene rotazionale - reti arrampico ragnatela a trefoli mm 16 rivestimento polipropilene
- scale mobili h cm 144 a trefoli con pioli in polietilene - ponte a corde con trefoli mm 16 rivestimento polipropilene - palestrina con sartia / fune / spalliera a pioli
- tre tetti quattro falde in polietilene stampo rotazionale - ponte travetti mobili massello sp. mm 42 e corde trefoli mm 16 - panchine in hpl sp. mm 15 smussata
- parapetti in polietilene stampo rotazionale - ponte tubo curvo cm 80 ad elementi in polietilene rotazionale - kit bulloneria zincata per assemblaggio in tappi plastici
2
]
T Struttura realizzata in conformita alle
normative UNI EN 1176 : 2008
Certificato TUv Sud Nr. Z1A 11 01 24182 031
o lunghezza: cm 125
AREA GIOCHI Ey larghezza: cm 58
PROGE.ITO altezza seduta: cm 54
ARCHITE"ONICO eta d'uso: 2-6 anni
. . area di sicurezza: cm 325x200
- Pla'“met"a altezza caduta: cm 60 molla
- Layout attrezzature A elicoidale EKS -
‘:Ia mm.20 in lega
‘{ 1341 ’\ ‘ 842 di acciaio
le colorazioni dei ti raffigurati lo indicati ¢ i / discrezione. the col ted in the renderi indicative and can be subjected to variations. aa 9 a8 Geam n "
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COdiﬁca Elaborato Data- 03I02I201 6 . e i I & ) — T . preventivamente verificata in loco prima della conferma d’ ordine. Nessuna responsabilita to be verified before the order approval. No responsibility has to be attributed to the company b B we o le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a ns/ discrezione. L1 L 1/ A1/ L S : - o . . .
* | - 4\ \ > pertanto sara da attribuirsi alla scrivente. elaborating the graphical design. Il presente elaborato grafico & da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilita deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d’ ordine. Nessuna responsabilita pertanto sara da attribuirsi alla scrivente. IIT colorazioni dei compon(_entlirafﬂg_t.lratl ety s_olo_lndlcatlve e{potrantio s S ns/ dlscrezlone_. . . . o . R P .
presente elaborato grafico & da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilitd deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d’ ordine. Nessuna responsabilitd pertanto sara da attribuirsi alla scrivente.
Seggiolino in polietilene ORSY XPE 154 @ Altalena XOXIA 41T alluminio biposto - HOLZHOF -
o . corredato con n.1 tavoletta + n.1 seggiolino in polietiiene ORSY XPE 154
Nome File : PU-2016-11-Area Giochi.dwg Scala  Varie _ _
ALTALENA XOXIA41T ALTALENA OXI ALLUMINIO biposto tavoletta lunghezza: cm 345 &
larghezza: cm 174 2
- ] T @@ @ eta d'uso: 2 - 99 anni >
A area di sicurezza: cm 700x420 o
' y pavimentazione antitrauma: 18 m2 g
. . . v
sospensioni a doppio Struttura realizzata in conformita alle normative UNI o
cuscinetto autolubrificante EN 1176 : 2008 c
trave in tubolare acciaio zincato mm. 76  Certificato Tuv Sud Nr. g
catene zincate maglia stretta Z15: 09 08 24182 025
filo mm.6 luce interna mm.8
mantovane A norma consigliati mq.18 HIC150 gomma antitrauma
/ laterali
7 7 sagoma fiore | |
# in polietilene I 300 ]
rotazionale _
montanti lega alluminio EN A
W - 6060
cm.9*9 profilo quadrifoglio
Kit bulloneria zincata per assemblaggio in tappi plastici
UTENTI utilizzanti il gioco in contemporanea: n.2
;%%9&021”;;?3’:':rffamfaﬁui;‘i:%gomma GIOCO A MOLLA IN POLIETILENE DONKY XFAM13 COMPOSTO DA:
- Sagoma in polietilene rotazionale riciclabile
. . . - anima interna di rinforzo in acciaio
@ Gazebo in legno rettangolare prefabbricato "PAVILON - IL CEPPO - PIANTA - Scala 1:100 - molla elicoidale EKS mm.20 in lega di acciaio
- piastra di raccordo antischiacciamento
4,50 ° - basamento in Fe 360 zincato da cementare.
o
b Struttura realizzata in conformita alle normative EN 1176 e 1177: 2008
- Pilastri sez. mm 90x90 Certificato Tlv Sud Nr. Z1A 11 01 24182 031
- Travi portanti di bordo e diagonali sez. mm 90x80 f T f T
cao|l P g (portata 130 kg/mq)
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<><><><> <><><><> le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a ns/ discrezione. .. Bés e L] le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a ns/ discrezione.
Il presente elaborato grafico & da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilita deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d’ ordine. Nessuna responsabilita pertanto sara da attribuirsi alla scrivente. 1l presente elaborato grafico & da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilita deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d’ ordine. Nessuna responsabilita pertanto sara da attribuirsi alla scrivente.
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Staccionata tipo "STELVIO"
PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA
norme di riferimento: UNI EN 1176 - UNI EN 1177 - UNI 11123
N i " " - 50 - Altalena XOXIA 41T alluminio biposto - HOLZHOF - : -
@ Torre MAX XM403 con rampa disabili - HOLZHOF - scala 1:100 - @ Gioco a molla xfam14 "Cammy" - HOLZHOF - scala 1:50 2 P OF - scala 1:100
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