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ART.2 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

| parametri e gli indici urbanistici ed edilizi dferimento per I'attuazione delle preyﬂ'sioni
degli strumenti urbanistici sono indicati nell’Adjato A alla deliberazione del’A§semblea
legislativa 4 febbraio 2010, n. 279Definizioni tecniche uniformi per l'uipanistica e
I'edilizia, riportato in allegato al presente R.E.

f'b'»
Per quanto concerne le definizioni occorre farerinfiento ai cor@%uti dell’atto di

indirizzo regionale ed a quanto indicato nel présanticolo. \Q/
R

Allegato A Del. Ass. Leg. 279/2010 [5‘\

Parametri e indici urbanistici -\
Oggetto Definizide

1. Superficie Superficie totale di una porz{)ﬁp'di territorio, dai trasformazione €
territoriale sottoposta a strumentazigge Urbanistica operativatativa (POC ¢
(ST) PUA). d

Comprende la super@e’fondiaria e le dotazionittariali.
Nota: 0)

La superficie terr@fiale (ST) e la superficieutdia porzione di territorio, cioé la
superficie rea@ i un’area. Nel caso si dimostrseguito di nuova rilevazion

1%

che la supgsficie reale non € coincidente con peedicie indicata su carta tecnic

»

su DatayBase Topografico o su mappa catastalesv@ dssumere la superfigie
rea@come superficie territoriale.

Q

2. Superficie, e) Superficie di una porzione di territorio destinatituso edificatorio.
fondiaria (@) Rispetto alla superficie territoriale la superfiéomdiaria € I'area residug

'\O al netto delle superfici per le dotazioni terriedripubbliche.
~o\ Rientrano nella superficie fondiaria le aree pevgtavate da servitu di
&O uso pubblico.
Q Per i soli casi di interventi su lotti del territwurbanizzato, la superficie

fondiaria (SF) pud comprendere le eventuali supe(tii parcheggi) d
dotazione territoriale pubblica che si rendono msesage a seguitp
dell'intervento.
Nota:

La superficie fondiaria (SF) € la superficie di ymazione di territorio, cioé la

superficie reale di un’area. Nel caso si dimosirgeguito di nuova rilevazione




che la superficie reale non € coincidente con peedicie indicata su carta tecnic

»

su Data Base Topografico o su mappa catastaleeva@ dssumere la superfigie
reale come superficie fondiaria.

3. Densita Quantita massima di volumi o superfici realizzalliquantita realizzata,
territoriale Su una determinata superficie territoriale.

La densita territoriale si esprime attraverso udida di edificabilita

territoriale dato dal rapporto tra le quantita rimssedificabilins le

guantita realizzate, e la relativa superficie teriale.

>
4. Densita Quantita massima di volumi o superfici realizzatﬁliq@if& realizzata,
fondiania su una determinata superficie fondiaria. Q
La densita fondiaria si esprime attraverso,,g\g»mdtﬁ edificabilita
fondiaria dato dal rapporto tra le quantf®)massieuficabili, o le
guantita realizzate, e la relativa superficig%nidi.
Q
5. Ambito Parte di territorio definita dal PS fﬁbase a ttarapropri e ad obiettiv

di pianificazione, classificataxe) isciplinata ielazione a regole d
trasformazione omogene?attraverso parametri igticined edilizi,
criteri e modalita di interye to, e norme di atioas.

)

6. Comparto Porzione di territorioin cui si opera previo PW&n il coordinamento de
soggetti interegSati.
I compart@u(‘) essere anche costituito da piu &eelero non contigue.

&

7. Lotto Por: io%e di suolo urbano soggetta ad interventdizedi unitario,
cofﬁbrensiva dell'edificio esistente o da realizizars

&i definisce lotto libero, o lotto inedificato, hitd fondiaria preordinata
'\O all'edificazione.
¥
8. Unlﬁ%@ Porzione di territorio individuata sulla base driauti di natura giuridicg
L%@l rna 0 economica
QQ’ Sono, ad esempio, unita fondiarie:

- le unita fondiarie preordinate all’edificaziordgtte anche “lotti liberi” g
“lotti inedificati”;

- gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pbbci, le piazze e simili;

- le unitd poderali, o unita fondiarie agricole,sttuite dai terreni d
un’azienda agricola e dalle relative costruzioni sgrvizio della]
conduzione dell'azienda.
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9. Superficie Area individuata dagli strumenti urbanistici comepsrficie minima pe
minima di I'ammissibilita di un intervento urbanistico-editizsull’area stessa.
intervento

10. Potenzialita | Quantita massima di edificazione consentita dadimmleta applicazion
edificatoria | gegli indici, parametri urbanistico-edilizi ed eveali vincoli stabiliti per

guell’ area dagli strumenti urbanistici.
Nota:
La completa applicazione su di un’area dei paranmadividuati dagli strdl?ent
urbanistici vigenti ne esclude ogni ulteriore apafione, nonostante interven
frazionamenti e/o passaggi di proprieta successivi. 'Q’ ’

D7

11. Carico Fabbisogno di dotazioni territoriali e di infradture ka mobilita di un
urbanistico determinato immobile o insediamento in reIazigN destinazioni d’usq

e all'entita dell'utenza. \Q
s

Oggetti e parametri edilizi O 7

12. Area di Superficie occupata dalla parte fld%?terra di ainbfricato.
sedime N

13. Superficie Proiezione sul piano ori@ntale della sagoma ptanimetrica di un
coperta (SQ) | edificio. ’

.

7
inedijicata di

14. Superficie Porzione una determinata superficipriva di
permeabile | pavimentazion@®’o di altri manufatti permanenti eror fuori terra che
(Sp) impedisc r@\’ alle acque meteoriche di raggiungeraraanente €

direttag@ te la falda acquifera.
Notas,
Rientrano nella quantificazione delle superfici rpeabili anche le areg
O{»pavimentate con autobloccanti cavi o altri materidle garantiscano analoghi
‘\ effetti di permeabilita. La superficie permeabitequesti casi, sara computata gon
. O‘D‘ riferimento a specifici valori percentuali definilal RUE, in relazione alla
\\ tipologia dei materiali impiegati.
}50

JQ\E{&;POV;Q Rapporto tra la superficie permeabile (Sp) e laeHipe territoriale o

inaice al

permeabilita

(Ip)

fondiaria.

Si indica di norma come un rapporto minimo ammigsibspresso co
una percentuale.

Si definiscono cosi I'indice di permeabilita teorile (Sp/ST) e I'Indice

-

di permeabilita fondiaria (Sp/SF).




16. Rapporto di

Rapporto tra la superficie coperta e la superfaigliaria (Sq/SF).

copertura Si indica di norma come un rapporto massimo ambilssespresso cop
Q) una percentuale.
Superfici
17. Superficie Somma delle superfici di tutti i piani fuori terea seminterrati di um
lorda (Sul) edificio, comprensiva dei muri perimetrali, dellarfizioni e dei pilastr
denominata interni, esclusi i balconi, le terrazze scopertesgazi scoperti ant)@ga, le
:Tg;?i cie scale esterne, aperte e scoperte, e le scaleudezza esterne.
utilelorda A =
18. Superficie Superficie di pavimento di tutti i locali di unaitinimaddbiliare, al nettc
utile (Su) delle superfici definite nella superficie acce a), e comunque
escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, i, i vani di porte €
finestre, le logge, i balconi e le eventuali sg
N
Ai fini dell’agibilita, i locali compg@ come sugrficie utile devong
comunque presentare i requisiti 'r@emco sanit&chiesti dalla normativa
vigente a seconda dell’'uso cui/\fno destinati.
La superficie utile di @a(unita edilizia & datdlaaomma delle superfia
utili delle singole urﬁgfa immobiliari che la commwno.
Si computano‘ﬁélla superficie utile:
* le canti oste ai piani superiori al primo pi&mari terra,;
« le canfine che hanno altezza utile uguale o sugeaan 2,70;
« i gBitotetti con accesso diretto da una unita inilizeb, che rispettano
requisiti di abitabilita di cui all'art. 2, comma della LR 11/1998.
A Per gli immobili con destinazione d’'uso non resiale si computang
'\O altresi nella superficie utile:
. o‘b‘ * i locali destinati al personale di servizio e dstmdia, nonché i locali
~O\N adibiti ad uffici e archivi;
O * le autorimesse, quando costituiscano strumentoneisdée dell’attivita

Q0

economica (autonoleggi, attivita di trasporto @ragati).

19. Superficie
accessoria
(Sa)

Superficie di pavimento degli spazi di una unitdlizd o di una unita
immobiliare aventi carattere di servizio rispetita alestinazione d'uso
dell'unita stessa, misurata al netto di muratui@spri, tramezzi, sguinci,
vani di porte e finestre.

Nel caso di vani coperti, si computano le parti edtezza utile uguale

O




maggiore a m 1,80.

Per tutte le funzioni si computano, in via esengdifiva, nella superficie

accessoria:

* spazi aperti (coperti o scoperti), quali portigjalerie pedonali (se no
gravati da servitu di uso pubblico), ballatoi, legbalconi e terrazze;

« le tettoie con profondita superiore a m 1,50;

* le cantine poste al piano interrato, seminterratl primo pian(nSJori
terra, purché abbiano altezza inferiore a m 2,70;

« i sottotetti che hanno accesso diretto da una umitaobiliag® 'ma nor]
rispettano i requisiti di abitabilita di cui allar2, com 7 della LR 1.
11/1998; Q)

« | sottotetti che hanno accesso dalle parti co 1@6 unita edilizia, pefr
la porzione con altezza utile maggiore o ug&h&iﬁ;

« le autorimesse e i posti auto coperti; D‘

*i vani scala interni alle unita im@)blliari comptitan proiezione
orizzontale, a terra, una sola volta‘,.4

* le parti comuni, quali i Ioc@% servizio condamale in genere,
depositi, gli spazi comu@ii. collegamento orizadet come ballatoi ¢
corridoi (di accesso alle abitazioni o alle canfinesclusi gli spaz
comuni di colIegarH)@’to verticale e gli androni coméhiali.

>

20. Superfici

escluse dal

computo
della Su e
della Sa

Non costituisc né superficie utile né accessoria

e | porticati gggallerie gravati da servitu di usdplico;

e gli sp%@scoperti a terra (cortili, chiostrineaglini) sia privati che
comumr,

« [éQparti comuni di collegamento verticale (vaniersore, scale e relatiy

@pianerottoli) e gli androni condominiali;

« i corselli delle autorimesse costituenti parti comwanche se coperti, e
relative rampe;

* le pensiling;

* e tettoie con profondita inferiore a m 1,50;

« i tetti verdi non praticabili;

« i lastrici solari, a condizione che siano condomline accessibili solo da
spazi comuni;

* | pergolati a terra;

« gli spazi con altezza inferiore a m 1,80;

evani tecnici e spazi praticabili che ospitano gwalglia impianto
tecnologico dell’edificio (tra cui: le centrali taiche, i vani motori d

ascensori, le canne fumarie e di aerazione, leattmde intercapedini




tecniche).

21. Superficie Somma della superficie utile e del 60% della superfaccessoria (Sc
complessiva | gy + 60% Sa)
(Sc)

22. Superficie Si veda I'Allegato C del DM 138/1998 recante: “N@rtechiche per la
catastale determinazione della superficie catastale delletaurimmobiliari a
(Sca) destinazione ordinaria (gruppi R, P, T)". n;’)

23. Parti comuni | Spazi catastalmente definiti come “parti comuni’guanto a%servizio di
/ | pit unita immobiliari. N
condominiali Q)

Nah

24. Superficie di | Superficie di pavimento dell’'area destinata m,}ué compresa quella

vendita occupata da banchi, scaffalature e simili B‘ ielocali o aree esterrje
frequentabili dai clienti, adibiti all’espdsjziongelle merci e collegat
direttamente all’esercizio di venditamm)n cossts superficie di vendita
guella destinata a magazzini, ositi, locali avokrazione, uffici €
servizi igienici, impianti tecnid\e‘ altri serviger i quali non é previstp
'ingresso dei clienti, no ‘gli spazi di “cass™avancassa” purcheé
non adibiti all'esposizione.
Per quanto rigugrda gli esercizi di merci ingombransi riferisce alla]
DCR 26 mayz@&‘oz, n. 344.

oM

25. Area Fermo. @stando il computo dei volumi edilizi corsieson I'attivita
deII’insgdiam (ufflsj, ~ accoglienza, spogliatoi, servizi igienicietc.), larea
ento (Ai) deipi'nsediamento e la superficie di uno spazidapkrto comprendent

Lyatirezzature scoperte destinate ad attivita spgrtiereative, turistiche
(l'/xo comunque di interesse collettivo, ivi comprese upesfici destinate a
. o‘bﬂ accogliere gli eventuali spettatori, delimitata af@ere di recinzione e/
\\ individuata catastalmente o progettualmente.
~O‘O

La misura dell’area dell'insediamento si utilizzarga determinazion

convenzionale dell'incidenza degli oneri di urbaizione destinati alla

realizzazione ed alla manutenzione delle infragtrat per
'urbanizzazione degli insediamenti, alle aree dbt apere per lg
attrezzature e per gli spazi collettivi e per lgagmni ecologiche e

ambientali, e ai fini del calcolo del contributoatistruzione afferente agli

oneri di urbanizzazione stessi, in applicazioneledeélative Tabellg
Parametriche Regionali.

D O <O
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Sagome e volumi

26. Sagoma Figura solida definita dall'intersezione dei piatiitutte le superfici d
planivolumet | tamponamento esterno e di copertura delledificiodel piano di
rica campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi eligaperti ma copert

(bow window, logge, porticati) e i volumi tecni@| netto dei balconi ¢
degli sporti aggettanti per non piu di m 1,50, eélalborgenze decorative e
funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte iagistiche), derg?@ycale
esterne aperte e scoperte se a sbalzo, delledicsileurezza esterne e i
elementi tecnologici quali pannelli solari e termic
Nek
27. Sagoma Proiezione su uno dei piani verticali della sagqumi'/@IJmetrica.
28. Volume Volume della figura solida fuori terra d ni

totale o lordo
(Vt)

%‘M Falsua sagoma plal

volumetrica.

29. Volume utile
(Vu)

Somma dei prodotti delle superfl% t||| 0 accegsqer le relative altezz
utili; il volume utile di un vano’WJ risultare dkalsomma di piu parti co
altezze diverse. Q

- O

/7
Piani f;.)u)
30. Piano diun | Spazio delimitatq, dallestradosso del solaio infej detto piano di
edificio calpestio (o p&imento), e dall'intradosso del okuperiore (soffitto
che puo %{@re orizzontale, inclinato, curvo, misto
K2
31. Piano fuori di un edificio il cui pavimento si trova igri Suo punto perimetrale
terra una quota uguale o superiore a quella del tercawostante, anche |a
A’C*seguito delle opere di sistemazione dell’area.
32. Piano 4% | Piano di un edificio il cui pavimento si trova aauquota inferiore (anche

semin to
&xgb’
O
P
<

solo in parte) a quella del terreno circostanté auii soffitto si trova ad

una quota media uguale o superiore a m 0,90 rispétierreno, misurat

sulla linea di stacco dell’edificio.

Ai fini del computo delle superfici, i piani con gta di soffitto

sopraelevata rispetto a quella del terreno cirobstai una misura if

media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piateirati.

Sono assimilati a piani fuori terra:

i seminterrati il cui pavimento sia, almeno su wonfe, ad una quot
uguale o superiore a quella del terreno circostante

* i seminterrati il cui pavimento sia ad una quotalimeiguale o superior

I

a m -0,30 rispetto a quella del terreno circostante

[

D



33. Piano
interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad amuota uguale o inferiore

a quella del terreno circostante, intesa come litiassacco dell’edificio.

Ai fini del computo delle superfici, sono assimilagli interrati i
seminterrati con quota di soffitto sopraelevatpeaito a quella del terren
circostante di una misura media inferiore a m 0,90.

34. Sottotetto

Spazio compreso tra I'intradosso della copertura piana deII’edingo e
I'estradosso del solaio del piano sottostante.

35. Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, che deter, (iba"un ulterior

piano nell’edificio, ottenuta con la parziale irnesi;@e di una struttura

portante orizzontale in uno spazio chiuso. \
La superficie del soppalco non puod superaé@ il sh%Guella del localg
che lo ospita; in caso contrario si deterrqrva uovowpiano nell’edificio.

Qualora tutta o parte della superfsie soprastamtesottostante si
utilizzata per creare uno spazio ¢chjuso, con egxlaesdel vano scala,
vano ottenuto é considerato aﬁé) ante.

)

Altezze

Y

/

36. Altezza dei
fronti (Hf)

(&,20, per gli edifici con copertura piana;

Misura ottenuta d ifferenza della quota methtla linea di stacc
dell'edificio con I piu alta delle seguenti quote:

- intradosso deh3olaio sovrastante |'ultimo piahe determina Su;

- linea di il@rsezione tra il muro perimetraleistiadosso del solaio d
copertuga) per gli edifici con copertura inclinéiteo a 45°;

- linea di colmo, per gli edifici con copertura linata maggiore di 45°;
- sOmmita del parapetto in muratura piena, aveatetza superiore a 1

- media delle altezze dei punti piu alti sull'irdesso della copertura, p
le coperture a padiglione.

Nella determinazione delle altezze, sono comungukisi:

* | parapetti in muratura piena al piano di coperttoa altezza minore
m 1,20 o quando i vuoti prevalgono sui pieni;

* i manufatti tecnologici, quali extracorsa di as@endralicci, ciminiere e
vani tecnici particolari, fatte salve le disposidiaelative ai vincoli
aeroportuali.

D
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37. Altezza

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

dell'edificio
(H)

38. Altezza utile | Altezza netta del vano misurata dal piano di caipesl'intradosso de

(Hu) solaio sovrastante o delle strutture sottoemerggaitisoffitto (travetti),
senza tener conto delle irregolarita e dei puntjaiari.
Ai fini della individuazione degli spazi fruibiliogsia aventi un‘akezz
utile non inferiore a m. 1,80), e di quelli nonibili, I'altezza ﬁ?lle Si
misura senza tenere conto di eventuali controsiof§ialvo il §3so in cu
gli stessi siano necessari per la copertura diamptecn@:gl'(‘:i.
Ai fini del rispetto dei requisiti cogenti in malgs&%ltezza minima dei
locali, essa si misura fino all'altezza deII’ev@Jcontrosoffitto (altezza
utile netta). \D‘

39. Altezza Rapporto tra il volume (eventual e‘lﬁe calcolato esmmma di piu parti
virtuale (9 dello spazio considerato e@ lativa superficie pdvimento, con
alte;za utile esclusione delle porzioni altezza inferiore 4,80.
media)(Hv) @

V4
40. Altezza lorda | Differenza fra la qué%h del pavimento di ciascuanpi e la quota del

dei piani

Na

-

pavimento del piagno-sovrastante.
Per I'ultimo pi@&dell’edificio si misura dal pamento fino all'intradossq
del soffitto ‘@;);della copertura.
In tale
Qu ofa la copertura sia a piu falde inclinatezailcolo si effettua com
pefa‘altezza virtuale.

<

Distanze

)

AN
41. DistanzaHai
co nfdi

z o di
bito

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificompresi i suo
punti di affaccio, con il confine di zona o di anaburbanistico.

urbanistico

42. DiStffln-Z&- dai | Lunghezza del segmento minimo che congiunge I'eidificompresi i suo
confini d" punti di affaccio, con il confine della proprieta.
proprieta

43. Distc'flnza dal | Lunghezza del segmento minimo che congiunge I'eidificompresi i suo
confine punti di affaccio, con il confine stradale, cosimep definito dal Nuova
stradale

ura non si tiene conto delle travi elealapriate a vista.

11

Codice della strada.
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44,

Distanza tra
edifici /
Distacco (De)

Lunghezza del segmento minimo che congiunge gfiocgdcompresi i
punti di affaccio.

45.

Indice di
visuale libera

)

Rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabato dai confini di
proprieta o dai confini stradali, e I'altezza dedaasimi fronti.

Altre definizioni

e

D

46. Volume Spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibﬁaepderson%.déstinm
tecnico agli impianti di edifici civili, industriali e agro- progyttiyi come le
centrali termiche ed elettriche, impianti di condi ﬁgg;uto d'aria, d
sollevamento meccanico di cose e persone, dN\ Zzazibne, camini
canne fumarie, ma anche vespai, intercapediqr, i
Ai fini del calcolo delle superfici, sono camungescluse le centra
termiche, i vani motori di ascensori, Ie“sanne fien& di aerazione, |
condotte e le intercapedini tecniﬁ@; i restantlund tecnici song
computati a seconda che siano o@eno praticabili.
47. Vuoto Camera d'aria esistente@ il solaio del pianoeter e le fondazioni
tecnico destinato anche a&:érazione e deumidificazionelladestruttura
dell'edificio, con aIt@;z non superiore a m 1,80.
FaY
48. Unita Porzione di f%ricato, intero fabbricato o gruplpifabbricati, ovvero
immobiliare | grea; sy ibile di autonomia funzionale e diditedlita nel locale
merca@mmobiliare, secondo le norme catastali.
D
49. Alloggio éJni‘tra immobiliare destinata ad abitazione.
2
50. Unita edij Unita tipologico-funzionale che consiste in un @itf autonomo da
(Ue). O(bl punto di vista spaziale, statico e funzionale, enpbr quanto riguard
“O\x I'accesso e la distribuzione, realizzato e trasédmton interventi unitari
O L’unita edilizia ricomprende I'edificio principale le eventuali pertinenz

QO'

collocate nel lotto.

Nel caso di un insieme di piu edifici in aderenz@gscuna porzion
funzionalmente autonoma (da terra a tetto) rispatiguelle contigue

identificabile come autonomo edificio e da luogau@a propria unitd
edilizia.

19
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51. Edificio o Costruzione stabile, dotata di copertura e comurpE®ggiata o infiss

fabbricato al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri moofgico — funzionali, che si
accessibile alle persone e destinata alla sodibisiazdi esigenze
perduranti nel tempo.

[ Y

Per _edificio residenzialsi intende I'edificio destinato prevalentemente ad
abitazione.

Per _edificio non residenzialesi intende ['edificio df&tinat)
prevalentemente ad uso diverso da quello residenzia o
Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse,arghe @)multipiano,
chioschi non automatizzati, le tettoie autonomeée @%’utture.

A\

52. Edificio Edificio singolo con i fronti perimetrali Mirettamente aerati £
unifamilia.r'e/ corrispondenti ad un unico alloggio per kr%ololmcﬁamiliare.
monofamilia
re 4O

53. Pertinenza Opera edilizia di modeste dimexjoni allinternd tisito, legata da un
(spazi di rapporto di strumentalita e cwmplementarieta fumaie rispetto alla

pertinenza) | . cizione principale. Q

La pertinenza cons;gin' un servizio od ornamdatbedificio principale

gia completo ed utifedi per sé.
-
54. Balcone Elemento eq@io praticabile e aperto su almene dati, a sviluppg

D

orizzontq@n aggetto, munito di ringhiera o patap e direttament
acces&ﬁﬂe da uno o piu locali interni.
Y

O

. [
55. Ballatoio &lemento edilizio praticabile a sviluppo orizzoetaé anche in aggett
. O’Qche si sviluppa lungo il perimetro di una muratwen funzione di
> | distribuzione (per esempio tra varie unitd immaii)i munito di

. Q(b' ringhiera o parapetto.
N
S56. vgia Spazio praticabile coperto, ricompreso entro leossg planivolumetrica
Q oggiato dell’edificio, aperto su almeno un fronte, muniiaridghiera o parapetta,

direttamente accessibile da uno o piu vani interni.

57. Lastrico Spazio scoperto e praticabile sulla copertura piinm edificio o su una
solare sua porzione.
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58. Pensilina Copertura in aggetto dalle pareti esterne di uricéal realizzata cor
materiali durevoli al fine di proteggere personeee.

59. Pergolato Struttura autoportante, composta di elementi \aitie di sovrastantj
elementi orizzontali, atta a consentire il sostegabverde rampicante (e
utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento
Sul pergolato non sono ammesse coperture impertneabi

60. Portico Spazio coperto al piano terreno degli edifici, ié#lato da colonne o

Iporticato pilastri aperto almeno su due lati verso i frosteeni dell’'edift§id.
Nk

61. Terrazza Spazio scoperto e praticabile, realizzato a copemiParti dell'edificio,
munito di ringhiera o parapetto, direttament@) bds da uno o pid
locali interni. \Q

. \Yu

62. Tettoia Copertura di uno spazio aperto soglenuta da umdtuse a elementi
puntiformi, con funzione di dep sf%, ricovero, gtaggio e, negli usi
abitativi, per la fruizione prote&g,cgﬁspazi peenziali.

n .

63. Veranda Spazio praticabile coperjo, avente le medesimettesistiche di loggiato
balcone, terrazza CBortico, ma chiuso sui latisdaerfici vetrate ¢
comunque traspareriti e impermeabili.

QD
64. Tetto verde | Copertura @ntinua dotata di un sistema che uiliggecie vegetali i

gdpportuno sul quale radificano associazioni di speegetali, con minim

—

D

grado d@attarsi e svilupparsi nelle condiziamb&ntali caratteristich
deII@%pertura di un edificio. Tale copertura @lizata tramite uf
sis@'ma strutturale che prevede in particolare @wh@to colturale

interventi di manutenzione (coperture a verde astel, o con intervent
di manutenzione media e alta (coperture a verémsmo).
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ART. 2bis PARAMETRI DI EQUIVALENZA E COMPARAZIONE T RA PRG 97
E DELIBERA REGIONALE N° 279/2010

1) PARAMETRI DI PRG NON PRESENTI NELLE DEFINIZIONI REGIONALI DA
MANTENERE

Nel presente articolo vengono inseriti quei parainmetn presenti nella tabella ?@gionale
con numerazione riferita e corrispondente ai comefiiex art. 10 delle N.d.&>del PRG
97, e precisamente (i commi non riportati sorgiigati dall’allegato A DAb 279/2010):

4 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) >

1. E’ il rapporto tra la superficie utile lorda cphassiva (Sul) de%ig Ifici, esistenti e di
progetto, e la superficie territoriale del compaﬂ(attuazion? so indica pertanto la
superficie utile lorda (Sul) massima costruibile pgni 0 quadro di superficie
territoriale (St) mediante la formula: Ut = Sul(8tg/mq) \,

5 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) @)

1. E’ il rapporto tra la superficie utile lorda cprassaéﬁt?ul) dell’edificio, esistente o di
progetto, e la superficie fondiaria del lo aiftile. Esso indica pertanto la
superficie utile lorda (Sul) massima costrlibile pgni metro quadro di superficie
fondiaria (Sf) mediante la formula: Uf :/S /ST (hrpy).

10 - Superficie per standards urbandtici (Ssu)

1. E’ la superficie delle aree destinaté’2l soddisfiento degli standards urbanistici per la
realizzazione delle opere di urganizzazione diaitart. 18 delle N.d.A. del P.R.G,,
quali aree a verde di urbani®azione primaria ehgygi e per la realizzazione di
opere di urbanizzazione ndaria.

2. Per aree (Ssu) si intendgho aree che, salvosdivedicazione del PRG, devono essere
sistemate con mantq,e%'boso, essenze arbustivéeckarsecondo quanto previsto agli
artt. 100 e 101 def® N.d.A. del P.R.G., nonché atirezzature per la fruizione, il
riposo, la ricre ne, il gioco. Esse possono gemgere parcheggi, percorsi pedonali
e ciclabili chgypercorrono le aree a verde; mentne sono computabili come (Ssu)
aiuole spa(ﬁ?raffico, marciapiedi e aree sistenaaterde o alberate lungo le strade di
larghezgg'inferiore a m. 5.

lmee a destinazione pubblica (Apu)
1. \a superficie delle aree destinate, all'interdegli ambiti perimetrati a Piani
anistici Attuativi (PUA) nelle tavole di progettlel PRG, ad utilizzo pubblico; tal
aree sono costituite dalle superfici per standatohnistici (Ssu), dalle superfici
destinate a opere di urbanizzazione primaria ¢arall8, comma 1 delle N.d.A. del
PRG e dalle Superfici Extra (Se).
12 — Superfici Extra (Se)

1. E’ la superficie delle aree destinate, all'interdegli ambiti perimetrati a Piani
Urbanistici Attuativi (PUA) nelle tavole di progettlel PRG, ad acquisizione pubblica.

2. Tali aree pubbliche sono acquisite dallAmmiragtone Comunale tramite cessione
bonaria, ad un prezzo pari al valore agricolo defésse, concordato con i proprietari
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in sede di stipula della convenzione per l'attuaeiaelle previsioni di PUA. In
alternativa puo essere concordata la cessioneitgrdiwna terzo dell’area rimando la
restante parte in proprieta come area agricolee @sgere comunque assicurata con il
PUA la dotazione minima di aree per standards pta@wdalle norme di legge.

3. Esse possono essere destinate sia ad integraletdzione di servizi pubblici e di
infrastrutture pubbliche, sia a Superficie Fon@iadestinata agli usi previsti dal PRG
per i singoli ambiti cui ineriscono. Nel caso ini ¢ale destinazione porti ad un
aumento del carico urbanistico (Cu), dovranno esseddisfatte le relative dotazioni
di standard urbanistici previsti dall’ art.46 dell&R. 47/78 e successive modi&she ed
integrazioni. 2y
23 - Campo edificatorio (Ce) O

1. Si definisce “campo edificatorio” quella partelld superficie fondiariar(jS{) all'interno
della quale vanno realizzate le superfici edificaiasentite dall’a@%?xzione dell’(Ut)

o dell’(Uf) relativi ai perimetri di piani attuativo ai singoli azzo enti indicati nelle
planimetrie di progetto del P.R.G.. &)
26 — Densita arborea \0
1. E’ rappresentata dal numero di alberi da metleuiérnora\é%‘r ogni mq di superficie di
riferimento (St) o (Sf) specificata dalle presemime. O
27 — Densita arbustiva 4
1. E’ rappresentata dal numero di arbusti da ne&t ora per ogni mq di superficie di
riferimento (St) o (Sf) specificata dalle pr rme.

2) PARTICOLARI DISPOSIZIONI NEL CAQ:(/)LO DELLE SUPERFICI

La definizione di Su riportata nell :Brme di PR@risponde alla definizione di Sul
regionale pertanto gli indici di P sul quale o#dee la capacita edificatoria dei terreni
dovranno riferirsi alla Sul regigrate.

Ai sensi dellart. 57 della KR, 15/2013 per salwaglare 'immutato dimensionamento
del Piano Regolatore Gefferale e I'applicazionesdigfinizione di cui all’art. 2 si riporta
di sequito il seguente @arametro di equivalenza:

%)

Sul (pafadﬁro regionale) = Su (parametro PRG)eseguenti esclusioni:
o~

fuori ntro terra misurati al lordo di tutti gilementi verticali con le seguenti

esclygoni:

aqf le Zone Omogenee «A», B», «C», «D», «E», «F»p, «iGseguenti elementi per la
ealizzazione di strutture per I'architettura binwtica e bioecologica:
-la parte eccedente i 30 cm, fino al massimo dirBQ mer le murature esterne realizzate per
esigenze di maggior isolamento, ventilazione etzingermica,
-verande e/o serre vetrate non riscaldate, conzaseari di Trombe, disposte nei fronti S-SE
e S-SO delle dimensioni comprese fra ml.2 e ml.Wudghezza (l) sul fronte e fra ml.1.5 e
ml.3 di profondita (p), con superficie vetrata magg del 50% della superficie del fronte
esterno, per la captazione di energia solare erdig@ d’'inverno», la cui efficienza sia
certificata da tecnici abilitati al calcolo deginpianti all'interno di un progetto di regime
energetico dinamico dell’edificio finalizzato ali@uzione dei consumi d’energia;

La Sul eg@%lente(per brevita denominata Sul) € la somma deller§igpdi tutti i piani
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-intercapedini per la ventilazione delle facciatdedle coperture degli edifici dello spessore
massimo di cm.10;

-volumi per serbatoi e parti della struttura delifeib progettate quali masse termiche per
'accumulo del calore nel limite del 3% della (Sdélle rispettive funzioni di pertinenza;
-condotti per la circolazione dell’aria prodotta elementi di captazione dell’energia solare
della sezione massima di cm.20 x 20;

-serbatoi di accumulo per il riutilizzo dellacqu#yana nel limite del 3% della (Sul) delle
rispettive funzioni di pertinenza,

-locali per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti ygoienti da raccolta differenziata (carta,
vetro, metalli, plastiche, pile) con un massimondj. 3 per alloggio;

-locali destinati al compostaggio di rifiuti e rele canne di aereazione con un rﬂassimo di

mg. 3 per alloggio; .
b) i porticati a piano terreno di uso pubblico (pestd®zione di piano o tale ng,,mezzo di atto
pubblico) di qualsiasi altezza, A

C) i porticati e le tettoie di uso privato,( di qualsi altezza solo al pianq.L@a) per una aliquota
non superiore al 30% della superficie utile lordanplessiva (Sul) arcg\m ssa per PRG in Zona
Omogenea “E”;

d) le pensiline e/o le strutture mobili per lo scareccoarico delle rDéfci in Zone Omogenee “D”,
nel limite del 10% della (Sul) delle rispettive fioni di perflyenza; carri ponte esterni agli
immobili cui sono di pertinenza,; le pensiline natme D5 f{Do a un max di mq 250 di (Sq);

e) | porticati le tettoie e le logge di uso privatandominigl€Yientranti (di qualsiasi altezza ed a
qualsiasi piano), fino al 30% della (Sq) amme(s:(ﬁ%in zona omogenea B e C;

f) i balconi aggettanti per meno di m.1.50 dal fil del fabbricato, nel limite del 20% della
superficie utile complessiva (Sul) ammessa ARGona Omogenea “B” e “C”;

g) i sottotetti per la parte la cui altezza liberaemi sia inferiore a m 2.20, qualora l'altezzaeutil
interna all'imposta non sia superiore m. 60 pdadenza della falda sia compresa tra il
32% e il 36%. Per altezza libera intefna si det@id segmento compreso tra il piano di
calpestio e la congiungente al c@wo delle promziell'intradosso del solaio sovrastante
senza tener conto delle strutturédsottoemergehsatitto (travetti) e delle irregolarita o dei
punti singolari;

h) le cabine elettriche, i v ascensori, le cannmadiue, i vani tecnici per canalizzazioni
impiantistiche, i montaca&nchi interni e le scateene a giorno;

i) gli impianti tecnici n Pdcontenuti in involucri didi, ivi comprese eventuali strutture aperte
(serbatoi, balconipiattaforme, scale) prescp#eil rispetto delle norme antincendio, purché
questi intervenﬂ'@%’% contrastino con elementiigicativi di impatto ambientale;

j) gli impianti gAici contenuti all'interno della §ama (S) se prescritti o richiesti dagli organi
competer‘%, certificati da professionisti abiliaer il rispetto di norme di carattere igienico-

sanitaridCe di tutela ambientale;

k) i ga@éprivati con altezza H < 2.50, se realizditnterno della superficie coperta (Sq) nel

lir{le” del 30% della (Sul) delle rispettive funziodi pertinenza, e/o realizzati al sensi
'Art.9 della L.122/89. Il contenuto della prese lettera k) si applica in alternativa a
guanto previsto alla successiva lettera m);

[) ilocali destinati a depositi, lavanderie, magazeiicantine, e volumi tecnici, con altezza H <
2.50, se realizzati all'interno della superficigpeda (Sq) nel limite del 15% della (Sul) delle
rispettive funzioni di pertinenza. Il contenutoldgbresente lettera I) si applica in alternativa a
guanto previsto alla successiva lettera n);

m)i piani interrati e seminterrati purché destinatgarage privati con altezza H < 2,50, se
realizzati all'interno della superficie coperta {Se/o realizzati al sensi dell’Art.9 della
L.122/89. Il contenuto della presente lettera ngpplica in alternativa a quanto previsto alla
precedente lettera k);

16



n) i piani interrati e seminterrati purche destinatiepositi, lavanderie, magazzini e cantine, e
volumi tecnici, con altezza H < 2,50, se realizzdfinterno della superficie coperta (Sq). Il
contenuto della presente lettera n) si applicalterrativa a quanto previsto alla precedente
lettera I);

0) le pubbliche strutture e/o gli impianti smontaliliuso pubblico e aperti (tettorie, pensiline,
pergolati e simili) e i garage interrati di uso plito;

p) le piscine scoperte e relativi vani per impiantinelogici; impianti di depurazione dei reflui di
insediamenti civili e/o industriali, da realizzansiZone Omogenee “B”, “C”", “D”, “E”, “F",
"G

g) le cabine di trasformazione e di distribuzione 'daltrgia elettrica da realizzarsi fly Zone
Omogenee “A”, “B”, “C”, “D", “E”, "F", “G”, e le cabine distribuzione deII’energiQBlettrica
MT/bt da realizzarsi in Zone Omogenee “A”, purchéesti interventi non co@stino con
elementi significativi di impatto ambientale; ’

r) i soppalchi costituenti elementi di arredo e faeilte smontabili ed & GR altezza media
libera da pavimento a soffitto non superiore a 602purché di sup ik non eccedente il
30% della (Sul) del locale interessato; \

s) i soppalchi costituenti magazzini, purché di superfnon ecce({@% il 60% della (Sul) del
locale interessato;

t) i pergolati, fino al 30% della (Sul) consentitalaeZone OmGgenee “A”, “B”, “C""E”", “F",
“G”, con esclusione di quelli realizzati all'intesrdelle ZongOmogenee “E” quali elementi di
supporto per colture agronomiche che necessitinalejmodalita di coltivazione;

u) le logge rientranti (di qualsiasi altezza ed a sjaaj pt#fio) per una aliquota non superiore al
30% della superficie coperta (Sq) ammessa per na Omogenea “E".

V) nelle sole Zone Omogenee “B” e “C”, la p iliidesclusione dal calcolo della superficie
utile (Sul) prevista alla precedente letteta m)séesa alle porzioni dei piani interrati e
seminterrati realizzati al di fuori della @eréi(rioperta (Sq), per una superficie massima del
30% della stessa (Sq), mantenendo [?ﬁa distanzanmigial confine di zona (D2) pari a 1,00
ml.

w) la copertura dei corselli di acces® alle autorseemn altezza inferiore a ml.2,50.

X) Le cellette votive da erigersi @I territorio comaim ad eccezione della Zona Omogenea “A”,
purche nel rispetto del cogide della strada, carak.di ml. 3 e superficie di mqg.4,0.

y) Nel caso di edifici di ngova costruzione e per iveeti di riqualificazione energetica di
edifici esistenti lo spg8sore delle murature estedelle tamponature o dei muri portanti,
superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore s@ai e tutti i maggiori volumi e superfici

necessari ad nere una riduzione minima del €0 gento dell'indice di prestazione
energetica p &visto dal decreto legislativo 19 &p@605, n. 192, e successive modificazioni,
certificat le modalita di cui al medesimo @serlegislativo,non sono considerati nei

computi(pér la determinazione dei volumi, delle estipi e nei rapporti di copertura, con

rifeg to alla sola parte eccedente i 30 centinetfino ad un massimo di ulteriori 20

c ugletri per gli elementi verticali e di copedurl maggiori spessori eccedenti i 30

Q&]’[’imetri non sono altresi computati nel calca@beddistanze minime tra edifici, nonché alle
altezze massime degli edifici”. Per i soli intertiedi riqualificazione energetica di edifici
esistenti, non saranno computati ai fini del calcdélle distanze dalla proprieta i maggiori
spessori eccedenti i 30 centimetri fino ad un mmassdi cm 20. “ Tali disposizioni trovano
applicazione fino allemanazione di apposita noivaategionale che renda operativi i principi
di esenzione minima ivi contenuti.”L'applicazionelld disposizioni di cui al punto 1, non puo
in ogni caso derogare le prescrizioni in materiaiclirezza stradale e antisismica.

z) Sono esclusi dal calcolo della Sul nelle Zone ceneg B-C-D-F-G- tutti i pergolati, tettoie,
gazebo, aventi la copertura realizzata interameate pannelli solari e fotovoltaici, quindi
adibiti alla produzione di energia da fonte rinnoile, aventi una altezza massima di ml 2.50.
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Tali strutture dovranno avere una distanza minimlacdnfine di proprieta (D1) di ml 3,00.
Per tutti gli impianti, nelle Zone omogenee B-C-B-&5, adibiti alla produzione di energia da
fonte rinnovabile realizzati con pannelli solari fetovoltaici destinati alla esclusiva
(principale) generazione di energia dell’edificisistente e/o di nuova costruzione, posti ad
una altezza massima di ml 1,50 dal piano di campagno esclusi dal calcolo della SU e non
sono previste distanze minime dalle proprietd”. Ppergolati, tettoie, gazebo, in zona E
relativi ad edifici residenziali in contesto ruradet. 60 bis la superficie massima realizzabile
non puo essere superiore al 30% della Sqg dellEdiforincipale, restano invariate le
limitazioni relative alla altezza h. max 2.50 méléa distanza D1 pari a ml 3,00. Nelle Zone
omogenee B-C-D-F-G, gli interventi per la realizgae di impianti solari terfici o
fotovoltaici realizzati “a terra”( h max 1,50 miyelle zone B-C-D-E-F-G, per la reaﬁbzazione
di impianti solari termici o fotovoltaici aderertgiintegrati nei tetti degli edifici la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della faldgaosti sulle coperturg_pjane e i cui
componenti non modificano la sagoma degli edifii@ssi, sono considgrati interventi di
manutenzione ordinaria € non sono soggetti allgiglina di denupf di inizio attivita
qualora la superficie dell'impianto non sia superia quella del t (\ esso. In tale caso, é
sufficiente una comunicazione preventiva al Comilimestanti c;\ﬁ no sempre soggetti alla
disciplina della denuncia di inizio attivita. D‘

N
3) PARTICOLARI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ALT
Le coperture degli edifici possono essere pianef con pendenza compresa fra il
32% e il 36%. Nei sottotetti abitabili, I'altezz‘sj;%? internamente non puo essere
inferiore a m 1,60, fermo restando che l'aligzagdiendeve comunque risultare superiore
am 2,70, calcolata dividendo il volume utileXgdte del sottotetto la cui altezza superi
m 1,80 per la superficie utile relativa. q

Per mantenere l'attuale definizio el calcoldadaltezze e la verifica della posizione
dei piani la dicitura di “terrene_c¢@€ostante” (ifiza Regionale) equivale adihdamento
naturale del terreno %\

o
4) PARTICOLARI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DISTANZE

1. La disciplina suélje distanze di competenza dellemeocomunali (che comunque non
potranno es inferiori ai minimi dettati dal @edCivile) non si applica:
-alle sporgg{;é?éi cornicioni aggettanti per manuo.d,20
-ai manufaitt’di modesta entipéer impianti tecnologici (nicchie per contatoriieii);
-agli | enti su edifici esistenti per realizzagcensori atti al superamento delle barriere
arcRgtettoniche o impianti tecnici non contenutiiivolucri edilizi, ivi comprese eventuali
si{utture aperte prescritte per il rispetto dethenme antincendio e/o di sicurezza previste dalle

enti disposizioni di legge;

-alle strutture di sostegno di pergolati, tendonliere aperte e simili;
-a gradini e/o scivoliatti a superare un dislivello non superiore a m01f@a piano di
campagna e il piano di calpestio del 1° solaioiftera;
-a scivoli per 'accesso a piani interrati o semirat, per i quali & prescritto un minimo di ml.
1,00;
-alle vasche natatorie, per le quali le distanzamerD1 e D2 sono fissate in m 2,00.
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. Nel caso di due o piu lotti contigui, la costruzon aderenza, con intervento edilizio

diretto, € concessa a condizione che sia presentataccordo tra i proprietari, un
progetto unitario (P.U.) da approvarsi da partéad@lunta Comunale.

Nel caso di edifici prospicienti strade pubblichsiseenti, la distanza, calcolata
applicando l'indice relativo, va riferita al conéirstradale, anche se non coincidente
con il confine di proprietd. In ogni caso vanngoetati gli eventuali allineamenti
fissati dal PRG.

In caso di intervento di nuova costruzione, seeBaconfinante e classificata @ Zona
Omogenea “B”, “C", “D”, “E” ed appartiene ai medssi proprietari & possibile

costruire sulla linea di confine della zona omogenen caso di Successivo
frazionamento e/o vendita a terzi, dovra essengstiipata la distan;%,( 1) o (D2)

prescritta dalla norma di zona. Q\

5. In ogni caso le distanze (D1) e (D2) degli scivddi confini, po§spno essere inferiori
ad un metro, fino a coincidere con il confine, paeautori ione sottoscritta dal
confinante. D‘\

N

5) SCHEDE COMPARATIVE 4o

Vengono di seguito riportate le schede compar e Definizioni tecniche uniformi
per l'urbanistica e l'ediliziacontenute nella e Ié\definizioni estrapolate dail’10 del

PRG 97 testo unico 2012, al fine di unificaf® tdéirdeioni tecniche a livello Regionale
cosi come stabilito all’art. 57 della L.R. 15/2013.

Titoli definizioni urbanistiche: %O)
Del. Ass. Leg. 279/2010 PRG 97 - art 10
1. Superficie territoriale (ST) ‘s~ 1 - Superficie territoriale (St)
2. Superficie fondiaria (SF) 2 - Superficie fondiaria (Sf)
3. Densita territoriale , &~ 6 - Indice di edificabilita territoriale (It)
4. Densita fondiaria 7 - Indice di edificabilita fondiaria (If)
5. Ambito A
6. Comparto
7. Lotto 1
8. Unita fondiaria 22 - Entita urbanistico/edilizie
9. Quperficie minima di intervento 3 - Superficie Minima d’intervento (Sm)
10. Potenzialita edificatoria 9 - Potenzialita edificatoria (Pe)
117 Carico urbanistico 8 - Carico Urbanistico (Cu)
12. Area di sedime
13. Superficie coperta (Sq) 14 - Superficie Coperta (Sc)
14. Superficie permeabile (Sp) 24 — Area a verde privato (Vpr)
15. Rapporto /indice di permeabilita (Ip) 25 — Indice di permeabilita (Ip)
16. Rapporto di copertura (Q) 15 - Rapporto di Copertura (Rc)
17. Superficie lorda (Sul) denominata anghes - syperficie utile (Su)
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superficie utile lorda

(denominata Su PRG)

18.

Superficie utile (Su)

19.

Superficie accessoria (Sa)

20.

Superfici escluse dal computo de
Su e della Sa

21.

Superficie complessiva (Sc)

22.

Superficie catastale (Sca)

23.

Parti comuni / condominiali

M

24.

Superficie di vendita

13 bis — Superficie di Vendita (Sv)

25.

Area dell’insediamento (Ai)

Q

26.

Sagoma plani volumetrica

16 - Sagoma (S)

27.

Sagoma

Q\’

28.

Volume totale o lordo (Vt)

20 - Volume del fabbricato
2. Volume Lordo (VI)

29.

Volume utile (Vu)

20 - Volume del ng\ricato
1. Volume Utde (Vu)

30.

Piano di un edificio

17 - Piano di un edificio
1. Piano di un edificio

iano di un edificio

31. Piano fuori terra 17

3, Piano fuori terra o piano terra
32. Piano seminterrato 17 - Piano di un edificio

4. Piano seminterrato
33. Piano interrato . @"fv 17 - Piano di un edificio

&Y 5. Piano interrato
34. Sottotetto
35. Soppalco N 17 - Piano di un edificio
> 6. Soppalco

36. Altezza dei fronti (Hf) 18 — Altezze (H)

4. Altezza delle fronti (Hf)

37.

Altezza gel'edificio (H)
N>

18 — Altezze (H)
5. Altezza massima (Hm)

38.

Alte‘zza utile (Hu)

18 — Altezze (H)
4. Altezza utile interna dei locali (Hu)

39. Altezza virtuale (o altezza utile medi

(Hv)

R)

40.

Altezza lorda dei piani

18 — Altezze (H)
5. Altezza di piano (Hp)

41.

Distanza dai confini di zona o di ambi
urbanistico

21 - Distanze
(D2) Distanza dai confini di zona

42.

Distanza dai confini di proprieta

21 - Distanze
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(D1) Distanza dai confini di proprieta

43. Distanza dal confine stradale 21 - Distanze
(D4) Distanza in funzione della larghezza
stradale
44. Distanza tra edifici / Distacco (De) 21 - Distanze
(D3) Distanza tra edifici
45. Indice di visuale libera (Ivl)
46. Volume tecnico 19 - Volumi tecnici (Vte)
47. Vuoto tecnico ol
48. Unita immobiliare 22 - Entita urbanistico/edilizie
1.Unita immobiliare
49. Alloggio AQ7
50. Unita edilizia (Ue) 22 - Entita urbanistico/edilizie
2.Unita edilizia
51. Edificio o fabbricato A
52. Edificio unifamiliare/ monofamiliare
53. Pertinenza (spazi di pertinenza) A:'N
54. Balcone
55. Ballatoio )
56. Loggia /Loggiato
57. Lastrico solare. "HU)
58. Pensilina
59. Pergolato Q>
60. Portico /porticato
61. Terrazza a‘@”'
62. Tettoia
63. Veranda N v
64. Tetto verde
>
Comparazidde definizioni urbanistiche
@&:Del. Ass. Leg. 279/2010 Testo PRG 97 - art 10 del PRG
WpSuperficie territoriale (ST) 1 - Superficie territoriale (St)
icie totale di una porzione di territorioClal | 1 | 5 gyperficie territoriale & la  superficie
trasformazione €& sottoposta a strumentazione complessiva di un comparto urbanistico |di
urbanistica operativa e attuativa (POC e PUA).  a4azione interno al perimetro di un PUA di ¢ui
Comprende la superficie fondiaria e le dotazipni allArt.112, comprendente le aree pubbliche € di
territoriali uso pubblico nella misura e/o nella ubicazigne
Nota: indicata nelle planimetrie del PRG e nelle
La superficie territoriale (ST) € la superficie dna presenti norme, compresa la viabilita esistente e
porzione di territorio, cioé la superficie reale di di PRG, quando indicata. Ad essa si applica

21



un'area. Nel caso si dimostri, a seguito di nugva

rilevazione, che la superficie reale non & coinnigel 2.

con la superficie indicata su carta tecnica, su ®Base

I'indice di utilizzazione territoriale (Ut).
La superficie territoriale comprende al s
interno:

Topografico o su mappa catastale, si deve assutaefe - la superficie per opere di urbanizzazigne
superficie reale come superficie territoriale. primaria,
-la superficie per opere di urbanizzazigne
secondaria specificamente previste dal PRG
allinterno del comparto; 0)
- la superficie fondiaria; n)
- 'eventuale viabilita esistente e di@R'G.
3. Inoltre, ove del caso, pud &&Dp’fendere, al suo
interno: Q)
- la superficie sottopa%\g/a particolari vincoli |di
rispetto. Q
2. Superficie fondiaria (SF) 2 _ Superficie fondialbé (s
Superficie di una porzione di territorio destinata | o superfici@o‘r{diaria & la superficie delle aé,
alluso edificatorio. Rispetto alla superficie destina iéﬂe omogenea di zona, direttamente
territoriale la superficie fondiaria € I'area rasadal utili a fini edificatori al netto delle stta o
netto delle superfici per le dotazioni territoriali azi destinati al pubblico transito o al pubblico
pubbliche. so. Essa risulta pertanto dalla somma della
Rientrano nella superficie fondiaria le aree p%t superficie coperta e della superficie scoperta di
gravate da servitu di uso pubblico. 0) pertinenza della costruzione.
Per i soli casi di interventi su loti del,@vrii@r 2. La superficie fondiaria pud essere suddivisa al
urbanizzato, la superficie fondiariQ,QSF) PUO  syo interno, in “campo edificatorio” ed in “arga
comprendere le eventuall superfe&di parchedgi) 5 verde privato” come definito ai seguenti commi
di dotazione territoriale qu pd che si rendno 53 ¢ o4 gel presente articolo. Ad essa si applica
necessarie a seguito delliggrvento. lindice di utilizzazione fondiaria (Uf).
Nota: < 3. In deroga a quanto previsto al punto 1. {el
La superficie fongi@SF) e la superficie di upa presente comma, allinterno delle  Zohe
porzione di terrforio, cioé la superficie reale di Omogenee B di cui al successivo Titolo |2,
un‘area. NelCgdso si dimostri, a seguito di nuava  can03 |a Superficie fondiaria (Sf) sara ritenlita
rilevazio@ the la superficie reale non € coinoige costituita  dalla  superficie delle aree |a
con@perﬁcie indicata su carta tecnica, su dBase destinazione omogenea di zona, al lordo dglle
'I%ografico 0 su mappa catastale, si deve assufgele  gyade o spazi destinati al pubblico transito ¢ al
superficie reale come superficie fondiaria. pubblico uso; su tale superficie lorda andra
pertanto applicato, nelle Zone Omogenee B, I
indice di utilizzazione fondiaria (Uf) di cui al
seguente comma 5.
3. Densita territoriale 6 - Indice di edificabilita territoriale (If)
Quantita massima di volumi o  superf Ch. Esprime il volume massimo (Vc) costruibile per
realizzabili, o quantita realizzata, su una
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determinata superficie territoriale. La deng
territoriale si esprime attraverso un Indice
edificabilita territoriale dato dal rapporto tra
quantita massime edificabili,

o le quant

realizzate, e la relativa superficie territoriale.
4. Densita fondiaria

di
guantita

Quantita massima volumi o superf

realizzabili, o realizzata, su u

determinata superficie fondiaria.
La densita fondiaria si esprime attraverso un kg
di edificabilita fondiaria dato dal rapporto tra
quantita massime edificabili,

o le quant

realizzate, e la relativa superficie fondiaria.

5. Ambito
Parte di territorio definita dal PSC in base
caratteri propri e ad obiettivi di pianificazion
classificata e disciplinata in relazione a regalg
trasformazione omogenee, attraverso paran

urbanistici ed edilizi, criteri e modalita

intervento, e norme di attuazione.
6. Comparto

Porzione di territorio in cui si opera previo RDGA

con il coordinamento dei soggetti interessati.
Il comparto pud essere anche costituit@é‘ piu
tra loro non contigue. é\

7. Lotto 4
Porzione di suolo urbano,sogyetta ad interve
edilizio  unitario, comp@‘%siva dell’edifici

esistente o da realizzai.
Si definisce lotta, Ii@%, o lotto inedificato, Hita
fondiaria preo‘%ﬂ)ata all'edificazione.

8. Unigl ndiaria
Porzioa@ I territorio individuata sulla base
attri di natura giuridica o economica
S%o, ad esempio, unita fondiarie:
- le unita fondiarie preordinate all’edificazion

dette anche “lotti liberi” o “lotti inedificati”;

- gli spazi collettivi urbani, quali i giardini

pubblici, le piazze e simili;
- le unita poderali, o unita fondiarie agrico
costituite dai terreni di un’azienda agricola elela

ita ogni metro quadro di Superficie territoriale (3
di
le

mediante la formula It= Vc/St (mc/mq).
ta

7 - Indice di edificabilita fondiaria (If)

Ch Esprime il volume massimo (Vc) costruibile p
na

mediante la formula If= Vc/Sf (mc/mq).
lic
le
ta

a
SH
d
netri
i

<

/

Nl

aree

nto

22 - Entita urbanistico/edilizie

o,

Unita fondiaria per unita fondiaria si intende

particella catastale o [linsieme di partice

catastali, edificate e/o inedificate, costituental

unica unita funzionale, appartenenti a

medesima proprieta.

il

ogni metro quadro di Superficie fondiaxj'a (%

5t)

e

lla

relative costruzioni al servizio della conduzio

ne
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dell’azienda.
9. Superficie minima di intervento

Area individuata dagli strumenti urbanistici co
superficie minima per Il'ammissibilita di u
intervento urbanistico-edilizio sull’area stessa.

10. Potenzialita edificatoria

Quantita massima di edificazione consentita d

urbanistico-edilizi ed eventuali vincoli stabilfiier
quell’ area dagli strumenti urbanistici.
Nota:

3-

Superficie Minima d’intervento (Sm)

N

ns.

9 -

La superficie minima d’intervento € la (St) o|la
(Sf) minima prescritta dal PRG per |a
realizzazione di un’intervento urbanistico |o
edilizio.

Potenzialita edificatoria (Pe)

La completa applicazione su di un’area dei paratingtr

individuati dagli strumenti urbanistici vigenti resclude
ogni ulteriore applicazione, nonostante interven

frazionamenti e/o passaggi di proprieta successivi.
11. Carico urbanistico

Fabbisogno di dotazioni territoriali e

uti

ia s definisce potenzialita edificatoria di lm’yraa I
completa applicazione degli indici, parametri

quantita edilizia massima, espressa i mq, di
superficie utile (Su), consentita @Ib completa
applicazione dei parametry n@rBanlsuco ediljzi
previsti per quell'area d trument| urbanistici

vigenti. 0)\
D‘\Q

infrastrutture per la mobilita di un determingto

immobile o insediamento in relazione a

d

destinazioni d’uso e all’entita dell’'utenza

12. Area di sedime
Superficie occupata dalla parte fuori terra di

fabbricato.
13. Superficie coperta (Sq)

Proiezione sul piano orizzontale della sagag
planivolumetrica di un edificio.

le

8 - Carico Urbémstico (Cu)
j'1. Si @inisce carico urbanistico i
un'i.n ediamento, Ilinsieme delle esigenze

2.

un

14 - Superficie Coperta (Sc)

anistiche che questo determina in ordine @lle

/7 . . . . . .
opere di urbanizzazione primaria, secondarip e

generale e in ordine alla dotazione di parcheggi

privati; tale carico urbanistico €& misurato
convenzionalmente dall'insieme degli standards
per opere di urbanizzazione e per parcheggi
pubblici e privati richiesti ai sensi delle present
norme in base al dimensionamento residenziale
ed alle attivita esistenti o previste
nell'insediamento stesso.

Si ha aumento di carico urbanistico qualora vi|sia
incremento di Superficie Utile e/o il passaggio |tra
le categorie di destinazione d'uso di cui all’ Art.
12 delle presenti norme e/o aumento del numero
di unita immobiliari.

Ma E' |a superficie risultante dalla proiezione sul

piano orizzontale di tutte le superfici utili (Sp)

dell’edificio e inoltre delle superfici dei portita
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14. Superficie permeabile (Sp)

Porzione inedificata di una determinata superfi
priva di pavimentazione o di altri

permanenti entro o fuori terra che impediscano

acque meteoriche di raggiungere naturalment
direttamente la falda acquifera.

Nota:

Rientrano nella quantificazione delle superf

permeabili anche le aree pavimentate con autoblotic
cavi 0 altri materiali che garantiscano analoghifefi
di permeabilita. La superficie permeabile, in quessi,
sara computata con riferimento a specifici val
percentuali definiti dal RUE, in relazione alla tilogia

dei materiali impiegati.
15. Rapporto /indice di permeabilita (Ip)

Rapporto tra la superficie permeabile (Sp) €
superficie territoriale o fondiaria.

Si indica di norma come un rapporto miniégo/ riferimento (St) o (Sf) specificata nelle prese

ammissibile espresso con una percentuale. 0)
Si  definiscono cosi I'Indice di per bili
territoriale (Sp/ST) e [IlIndice di, pédmeabilit

fondiaria (Sp/SF). %\’
16. Rapporto di copertura (

Rapporto tra la superficie-re%erta e la superf
fondiaria (Sq/SF). >
Si indica di norma € un rapporto massi

con una percentuale.
lorda (Sul) denominata anch
ie utile lorda

su
Somm@te superfici di tutti i piani fuori terea
semi¥etrati di un edificio, comprensiva dei m
pgimetrali, delle partizioni e dei pilastri intérrn
esclusi i balconi, le terrazze scoperte, gli sg
scoperti a terra, le scale esterne, aperte e degj

e le scale di sicurezza esterne.

manufalti

D

di uso pubblico e privato, degli ascensori,

a
a

15

- Rapporto di Copertura (Rc)

norme.

c'le
mo

£13

E’ il rapporto fra la superficie coperta (Sc) e
superficie fondiaria (Sf) espresso in percentu
di (Sc) rispetto a (Sf).

- Superficie utile (Su)

1.
uri

i
DEY)

(denominata Su PRG vigente)

La (Su) e la somma delle superfici di tutti i piz
fuori ed entro terra misurati al lordo di tutti g
elementi verticali, ad esclusione dei casi prey
al successivo punto 2.

Sono esclusi dal calcolo della (Su):

Nelle Zone Omogenee «A», B», «C», «D», «E

«F», «G», i seguenti elementi per la realizzazi
di strutture per larchitettura bioclimatica
bioecologica:

-la parte eccedente i 30 cm, fino al massimo d
cm, per le murature esterne realizzate per esig
di maggior isolamento, ventilazione ed iner

dei

volumi chiusi aggettanti abitabili, delle tettoie,
delle pensiline e delle logge.
24 — Area a verde privato (Vpr)
Cig, i definisce “area a verde privato” quella parte
della superficie fondiaria (Sf) esterna al campo
alle e gificatorio definito al precedente comma 23.
e e 0)
o
Ci f'l) ')Q
8 ’19\
\
&
ri \D‘\Q
40
25 — Indic@'permeabilita (Ip)
f E’ .i rapporto minimo ammissibile tra Ia
perficie permeabile (Sp) e la superficie | di

a
ale

i
li
isti

one
e

50
enze
zia

termica;
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)

-verande e/o serre vetrate non riscaldate, con

senza muri di Trombe, disposte nei fronti S-S

S-S0 delle dimensioni comprese fra ml.2 e ml.7 di

lunghezza (l) sul fronte e fra ml.1.5 e ml.3

profondita (p), con superficie vetrata maggiore del

50% della superficie del fronte esterno, per
captazione di energia solare e «giard

dinverno», la cui efficienza sia certificata ¢a

tecnici abilitati al calcolo degli impianti all'ietno
di un progetto di regime energetico dinam
dell’edificio finalizzato alla riduzione dej @sﬂr
d’energia;
-intercapedini per la ventilazione dalle facciats
delle coperture degli edifici, dello spessq
massimo di cm.10; 7
-volumi per serbatoi e Xti della struttu
dell'edificio progettate masse termiche |
'accumulo del caloremﬁ limite del 3% della (S
delle rispettive fun % di pertinenza;
-condotti per la c@c lazione dell'aria prodotta
elementi di cabsazione dell'energia solare ds
sezione m a di cm.20 x 20;
-serbatoi @ accumulo per il riutilizzo dell'acqu
piovangypiel limite del 3% della (Su) de
risp&&e funzioni di pertinenza;
ali per lo stoccaggio temporaneo dei rifi
gvenienti da raccolta differenziata (carta, ve

/ metalli, plastiche, pile) con un massimo di mq|

per alloggio;
-locali destinati al compostaggio di rifiuti
relative canne di aereazione con un massim
mgq. 3 per alloggio;

b) i porticati a piano terreno di uso pubblico (g

e €
re

ra
ber

u)

da
blla

Ia
le

Uti
ro
3

e
D di

er

destinazione di piano o tale per mezzo di atto

pubblico) di qualsiasi altezza;

C) i porticati e le tettoie di uso privato, ,( di gsialsi
altezza solo al piano terra) per una aliquota
superiore al 30% della superficie ut
complessiva (Su) ammessa per PRG in Z
Omogenea “E”;

d) le pensiline e/o le strutture mobili per lo scar&
carico delle merci in Zone Omogenee “D”, 1
limite del 10% della (Su) delle rispettive funzig
di pertinenza; carri ponte esterni agli immol
cui sono di pertinenza; le pensiline nelle zone
fino a un max di mq 250 di (Sc);

e) | porticati le tettoie e le logge di uso priva
condominiale rientranti (di qualsiasi altezza e
qualsiasi piano), fino al 30% della (Sc) amme
dal PRG in zona omogenea B e C;

f) i balconi aggettanti per meno di m.1.50 dal f
esterno del fabbricato, nel limite del 20% deg
superficie utile complessiva (Su) ammessa
PRG, in Zona Omogenea “B” e “C”;

non
le
ona

el

ili
D5

to
0 a
ssa

ilo
lla
dal

g) I sottotetti per la parte la cui altezza liberaimnga

26



h)

)

k)

&

n)

sia inferiore a m 2.00, misurata dall' estradosso
dell’ ultimo solaio all’ intradosso della struttura

coperta;
le cabine elettriche, i vani ascensori, le canne
fumarie, i vani tecnici per canalizzazioni

impiantistiche, i montacarichi interni e le scale
esterne a giorno;
gli impianti tecnici non contenuti in involucti
edilizi, ivi comprese eventuali strutture aperte
(serbatoi, balconi, piattaforme, scale) presciitte
per il rispetto delle norme antincendidspurghé
questi interventi non contrastino cof‘beleme nti
significativi di impatto ambientale; .

gli impianti tecnici contenuti _all'interno dell
Sagoma (S) di cui al succ Qﬁla comma 16 se
prescritti o richiesti dagliq%ani competenti| o

certificati da professio §?l/a ilitati per il risio
di norme di carattere nXssnico-sanitario e di tatel
ambientale; \Q
i garage privati cbn altezza H < 2.50, se realizgat
all'interno dell%superficie coperta (Sc) di cuilal
successivg @mma 14 nel limite del 30% d
(Su) delléirispettive funzioni di pertinenza,

realj zé?'&'al sensi dell’Art.9 della L.122/89.
congpfuto della presente lettera k) si applic

D

@ernativa a quanto previsto alla successiva
t

tera m);

applica in alternativa a quanto previsto
successiva lettera n);
i piani interrati e seminterrati (come definiti

comma 14 e/o realizzati al sensi dell’Art.9 della
L.122/89. Il contenuto della presente lettera m)) si
applica in alternativa a quanto previsto
precedente lettera k);

i piani interrati e seminterrati (come definiti

comma 14. Il contenuto della presente lettera
applica in alternativa a quanto previsto 3alla
precedente lettera l);
le pubbliche strutture e/o gli impianti smontabili
di uso pubblico e aperti (tettorie, pensiline,
pergolati e simili) e i garage interrati di uso
pubblico;
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‘\O

Jod
“OQ/O
NS

. Superficie utile (Su)

Superficie di pavimento di tutti i locali di unaita
immobiliare, al netto delle superfici definite ree
superficie accessoria (Sa), e comunque esclu
murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, iniadi
porte e finestre, le logge, i balconi e le event
scale interne.

Ai fini dell'agibilita, i locali computati come

p)

a)

s)

Y

u) fogge rientranti (di qualsiasi altezza ed

7 30% della superficie coperta (Sc) ammessa

w)

se le

Jal

le piscine scoperte e relativi vani per impianti
tecnologici; impianti di depurazione dei reflui di
insediamenti civili e/o industriali, da realizzazsi
in Zone Omogenee “B”, “C”, “D", “E”, “F", “G";
le cabine di trasformazione e di distribuzione
dell'energia elettrica da realizzarsi in Zope
Omogenee “A”, “B”, “C", “D", “E", “F", “G", e
le cabine distribuzione dell’energia elettrica
MT/bt da realizzarsi in Zone Omogenee “A”,
purché questi interventi non contrastino don
elementi significativi di impatto ambient
i soppalchi costituenti elementi dinarredo e
facilmente smontabili ed aventi g@zza mefia
libera da pavimento a soffitto non Superiore 8 m
2,00, purché di superficie
della (Su) del locale intere
i soppalchi costituent'%agazzini, purché
superficie non eccecmjl e il 60% della (Su)
locale interessato; Q

i pergolati, fino \)% della (Su) consentita ae
Zone Omogende “A”, “B”", “C","E", “F", “G”,
con esclusj@de di quelli realizzati all'interno lee
Zone O enee “E” quali elementi di supporto
per coffye agronomiche che necessitino di tale
modylita di coltivazione;

n% Ccedente il 30%

di
del

a
alsiasi piano) per una aliquota non superiorg al
per
PRG in Zona Omogenea “E".

nelle sole Zone Omogenee “B” e “C”,
possibilita di esclusione dal calcolo della
superficie utile (Su) prevista alla precedente
lettera m) €& estesa alle porzioni dei piani intérra
e seminterrati realizzati al di fuori della supei
coperta (Sc), per una superficie massima del 30%
della stessa (Sc), mantenendo una distanza
minima dal confine di zona (D2) pari a 1,00 m|.
la copertura dei corselli di accesso alle
autorimesse con altezza inferiore a ml.2,50.
Le cellette votive da erigersi nel territorio
comunale, ad eccezione della Zona Omogenea
“A”, purche nel rispetto del codice della strada,
con h.max di ml. 3 e superficie di mg.4,0.

a
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superficie utile devono comunque presentar|

D

requisiti igienico sanitari, richiesti dalla norrivat
vigente a seconda dell’'uso cui sono destinati.

La superficie utile di una unita edilizia & datdlaa
somma delle superfici utili delle singole unijta

immobiliari che la compongono.

Si computano nella superficie utile:

= |le cantine poste ai piani superiori al primo piar|o
fuori terra ;

= |le cantine che hanno altezza utile uguale o
superiore a m 2,70;

= j sottotetti con accesso diretto da una unita
immobiliare, che rispettano i requisiti di
abitabilita di cui all'art. 2, comma 1, della LR
11/1998.

Per gli immobili con destinazione d'uso non

residenziale si computano altresi nella superficie

utile:

= | locali destinati al personale di servizio e di
custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e
archivi;

= |e autorimesse, quando costituiscano strumento

essenziale dell’attivitd economica (autonoleggi, Q :

attivita di trasporto e assimilati).
19. Superficie accessoria (Sa)

Superficie di pavimento degli spazi di unan@ﬂita

edilizia o di una unita immobiliare aventl.@araﬁer
di servizio rispetto alla destina(,i e duso

dell’unita stessa, misurata al di murature,

pilastri, tramezzi, sguinci, vani orte e fimest

Nel caso di vani coperti, siv‘;\)mputano le parti ¢con

altezza utile uguale o ngaggiore a m 1,80.
Per tutte le fu i si computano, in Via

esemplificativa (@Qﬂa superficie accessoria:
= spazi apeegjébperti 0 scoperti), quali portici e

galIeneﬁ onali (se non gravati da servitu di yso

pubbl0), ballatoi, logge, balconi e terrazze;
= |e ie con profondita superiore a m 1,50;
-% antine poste al piano interrato, seminteroato

al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza

inferiore am 2,70;

= | sottotetti che hanno accesso diretto da una upita

immobiliare ma non rispettano i requisiti di
abitabilita di cui all'art. 2, comma 1, della LR n
11/1998;

= | sottotetti che hanno accesso dalle parti comupni
di una unita edilizia, per la porzione con altezza
utile maggiore o uguale a m 1,80;
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= le autorimesse e i posti auto coperti;

= j vani scala interni alle unita immobiliari
computati in proiezione orizzontale, a terra, un
sola volta;

= |le parti comuni, quali i locali di servizio
condominiale in genere, i depositi, gli spazi
comuni di collegamento orizzontale, come
ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o
alle cantine), esclusi gli spazi comuni di
collegamento verticale e gli androni
condominiali.

20. Superfici escluse dal computo della Su
della Sa

Non costituiscono né superficie utile né accessag

= | porticati o gallerie gravati da servitu di uso
pubblico;

= gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine,
giardini) sia privati che comuni;

= |e parti comuni di collegamento verticale (vani
ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli
androni condominiali;

= | corselli delle autorimesse costituenti parti
comuni, anche se coperti, e relative rampe;

= |le pensiling;

= |e tettoie con profondita inferiore a m 1,50;

= | tetti verdi non praticabili;

= i lastrici solari, a condizione che siano
condominiali e accessibili solo da spazi comu]

= | pergolati a terra;

= gli spazi con altezza inferiore a m 1,80;

= vani tecnici e spazi praticabili che osgﬁc‘)
qualsivoglia impianto tecnologico ng’ dificio

(tra cui: le centrali termiche, iva@ otori di
ascensori, le canne fumarie ¢ djterazione, le
condotte, le intercapedini.te(ﬁﬂche).

21. Superficie comple@\’/a (Sc)

Somma della superfigie utile e del 60% dg

superficie accessopgdSc = Su + 60% Sa).
22. Superfici®cCatastale (Sca)

. V
Si veda I’AI@@to C del DM 138/1998 recan
“Norm

hiche per la determinazione de

supeffidie catastale delle unita immobiliari

tinazione ordinaria (gruppi R, P, T)".
23. Parti comuni / condominiali

Spazi catastalmente definiti come “parti comuni’

qguanto a servizio di piu unita immobiliari.
24. Superficie di vendita

Superficie di pavimento dell’area destinata 4

vendita, compresa quella occupata da barn

fi

a

a

a

n

13 bis — Superficie di Vendita (Sv)

1llf_
chi

ee

scaffalature e simili e quelle dei locali o an

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) @
* D.Lgs.31 marzo 1998, n.114, per superficie

el
di

vendita di un esercizio commerciale si intende

2 la
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dai adib
all'esposizione delle merci e collegati direttanee

esterne  frequentabili clienti,

all'esercizio di vendita. Non costituisce supedi

di vendita quella destinata a magazzini, depositi,

di
impianti tecnici e altri servizi per i quali non

locali lavorazione, uffici e servizi igienic

e

previsto I'ingresso dei clienti, nonché gli spati|d
“‘cassa” e ‘“avancassa” purché non adibiti
all'esposizione.
Per quanto riguarda gli esercizi di mefci
ingombranti ci si riferisce alla DCR 26 marzo
2002, n. 344.

25. Area dell'insediamento (Ai)
Fermo restando il computo dei volumi edilizi
connessi con lattivita (uffici, accoglienza,
spogliatoi,  servizi  igienici  etc.), larep
dellinsediamento € la superficie di uno spagio
allaperto comprendente attrezzature scoperte

destinate ad attivita sportive, ricreative, tucisé o
comunque di interesse collettivo, ivi compreseg
superfici destinate ad accogliere gli even
spettatori, delimitata da opere di recinzior@
individuata catastalmente o progettualme@e.

La misura dell'area dell’insediamen{(,) i utiliz
per la determinazione convenzio dell'incide
degli oneri di urbanizzgzia‘g@ destinati &

realizzazione ed aIIa(b‘}nanutenzione d¢
infrastrutture 0’urbanizzazione deg
insediamenti, alle~aee ed alle opere per

attrezzature e(@f gli spazi collettivi e per
dotazioni e(‘@ giche ed ambientali, e ai fini (¢
calcolos@contrlbuto di costruzione afferentei
onerkg¥ urbanizzazione stessi, in applicazionéed

ré%tive Tabelle Parametriche Regionali.
26. Sagoma plani volumetrica

Figura solida definita dall'intersezione dei pialni
tutte le superfici di tamponamento esterno €
copertura dell’edificio e del piano di campagna,
compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli ape
ma coperti (bow window, logge, porticati) e

volumi tecnici,

g

7
li
e/o

7a
nza
lla
blle

e
Hel
agl
el

1.
di

rti
[

e D’

16 - Sagoma (S)

misura dell’area o delle aree destinate

vendita, comprese quelle occupate da bar
dei
adibiti all’esposiziorn

scaffalature, vetrine e quelle loc

frequentabili dai clienti,

delle merci e collegati direttamente all’eserciz

di vendita. Non costituisce superficie di vend
quella dei locali destinati a magazzini, depos
lavorazioni, uffici, servizi igienici, irgiant
tecnici ed altri servizi per i quali non%Qprevis
nonche @ spazi

lingresso dei clenti,

“avancassa” purché non adl@ﬂ’esposamne

6”@
o

merci.

N

E’ la porzione di spazio definita dal contor
fisico esterno dell’edificio (compresi boy
windows e volumi chiusi aggettanti abitab
esclusi sporti aggettanti e balconi, scale estar

giorno, comignoli,

caminetti e canne fumati

alla
chi,
ali

e

V

o]
ita
iti,

esterne aggettanti), con riferimento a proiezi
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al netto dei balconi e degli sporti aggettanti pen
pit di m 1,50, delle sporgenze decorative
funzionali (comignoli, canne fumarie, condo
impiantistiche), delle scale esterne aperte
scoperte se a shalzo, delle scale di sicurg
esterne e di elementi tecnologici quali pann

solari e termici.
27. Sagoma
Proiezione su uno dei piani verticali della sagg

planivolumetrica.
28. Volume totale o lordo (Vt)

Volume della figura solida fuori terra definita @a

sua sagoma plani volumetrica.

29. Volume utile (Vu)

Somma dei prodotti delle superfici utili ozé
accessorie per le relative altezze utili; il volgge/
utile di un vano puo risultare dalla sommafdb iU
parti con altezze diverse. (\,

30. Piano di un edificio . 17 -
Spazio delimitato dall'estrado \’del solaiQ'

inferiore, detto piano di calpesti® {0 pavimen®

dallintradosso del solaio &periore (soffitto) ©
puo essere orizzontaleeinc Inato, curvo, misto.

&
‘\O
>

Q{O

ﬁano fuori terra
P@n di un edificio il cui pavimento si trova

ogni suo punto perimetrale a una quota ugua

superiore a quella del terreno circostante, anc
seguito delle opere di sistemazione dell’area.

32. Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova aau
guota inferiore (anche solo in parte) a quella

2
te
e
pzza
elli

ma

20 -

sia sui piani orizzontali che sui piani verticali.
Si considerano ininfluenti, in caso di interver
su edifici esistenti, modeste modifiche relat

alle coperture tese a riordinare piu falde g
scopo di evitare salti di falda o frammentazig

delle falde oppure a formare pendenze adegua

"2
>

Volume del fabbricato )

3.

Volume Lordo (VI} e |l \QSUNne complessivo
misurato all’esterno vuoty’ per pieno di tutte
parti costruite fuoriXetra, dalla linea di stac
dell’edificio dal

mento alla S)}[gurazione finale, alla copert

reno circostante con rife

compresas escluso i balconi aggettanti e

terr%z% 'coperte.
\olume del fabbricato

lume Utile (Vu) definito come somma de

prodotti delle superfici utili per le relative attae
utili.

Piano di un edificio

he

17 -

Piano di un edificio Si definisce piano di u

edificio lo spazio, racchiuso o meno da pa
perimetrali, compreso tra due solai, limit3
rispettivamente dal pavimento (estradosso
solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffi
(intradosso del solaio superiore). Il soffitto p
presentarsi orizzontale, inclinato o curvo.

Piano di un edificio

3.

eo
ne a

Piano fuori terra o piano terr&i definisce piang

fuori terra il piano di un edificio il cui paviment
si trovi in ogni suo punto perimetrale a una qu
uguale o superiore a quella naturale del terr
circostante.

17 - Piano di un edificio
N4. Piano  seminterrato Si  definisce piang
del

e

ura

D

=)

reti

del

—

eno

seminterrato il piano di un edificio che abbia
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terreno circostante e il cui soffitto si trova aadau

guota media uguale o superiore a m 0,90 rispet
terreno, misurata sulla linea di stacco dell’edtific
Ai fini del computo delle superfici, i piani co
guota di soffitto sopraelevata rispetto a quella
terreno circostante di una misura in media inferi
a m 0,90 sono assimilati ai piani interrati.

Sono assimilati a piani fuori terra:

= | seminterrati il cui pavimento sia, almeno su u
fronte, ad una quota uguale o superiore a que
del terreno circostante;

= | seminterrati il cui pavimento sia ad una quotal
media uguale o superiore a m -0,30 rispetto a
quella del terreno circostante.

33. Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad ai
guota uguale o inferiore a quella del terre

circostante, intesa come linea di sta¢

dell’edificio.

Ai fini del computo delle superfici, sono assimiil
agli interrati i seminterrati con quota di soffit
sopraelevata rispetto a quella del terrg

circostante di una misura media inferiore a n}@o

&

34. Sottotetto

pavimento sotto la quota del terreno ed alm
to al tre lati seminterrati, il cui soffitto si trovi ingni
Suo punto perimetrale a una quota uguale
n  superiore a m.0,90 rispetto al terreno circostal
de misurata sulla linea di stacco dell’edificio d
or terreno e almeno un lato con quota del soff
sopraelevata rispetto alla quota naturale
terreno circostante di una misura infermje a
" 0,90.
la Q
N2
Q
17 - Piano di un edificiq %\Q/

'5. Piano interrato&"\ finisce piano interrato
no

piano di un ed?ﬂcio il cui soffitto si trovi in og
€0 suo punt%@rimetrale ad una quota ugual
inferior@; guella naturale del terreno circosta

At inte come linea di stacco dell'edificio d

tNY considerati tali i piani seminterrati con quota
soffitto sopraelevata rispetto alla quota natu
del terreno circostante di una misura inferior
m.0,80.

Spazio compreso tra l'intrado della copertura

non piana dell’edificio e I’esj\r’aad’osso del sola&

piano sottostante. >
35. Soppalco <
Partizione orizzon@'gfinterna praticabile, che

determina un &?fore piano nell’edificio, otteal
con la %gﬁae interposizione di una strutt

portants®

Laagp rficie del soppalco non puo superare il §

zzontale in uno spazio chiuso.

diyuella del locale che lo ospita; in caso cotira
si determina un nuovo piano nell’edificio.

Qualora tutta o parte della superficie soprastan
sottostante sia utilizzata per creare uno sp
chiuso, con esclusione del vano scala, il v

ottenuto € considerato a sé stante.
36. Altezza dei fronti (Hf)

Misura ottenuta dalla differenza della quota me

d

17 - Piano di un edificio

'Y Soppalco Sintende la superficie ottenu
t

ura

mediante l'interposizione parziale di una strutt
orizzontale in uno spazio chiuso.

0%
Ar

te

AZio
s1[0)

18 — Altezze (H)

o Qerreno. Sono inoltre assimilati ai piani interrat

£Nno

nte,
al
tto
del

e o
nte
al

Hel
ale

e a

a
Ura

dia
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della linea di stacco dell’edificio con la piu alta. Altezza delle fronti (Hf) & data per ogni frontg
delle seguenti quote: dalla massima differenza di livello fra il piano [di
- intradosso del solaio sovrastante l'ultimo piano copertura piu elevato ed il terreno naturale. Nel
che determina Su; caso di copertura a tetto detta altezza va misurata
- linea di intersezione tra il muro perimetrale e dalla quota di imposta della falda e, per falde con
l'intradosso del solaio di copertura, per gli edifi imposte a quote diverse, dalla quota dell'impgsta
con copertura inclinata fino a 45°; piu alta. Per imposta della falda si intendg il
- linea di colmo, per gli edifici con copertufa punto di intersezione fra infradosso dellajalde di
inclinata maggiore di 45°; copertura ed estradosso della parete gaimetrale.
- sommita del parapetto in muratura piena, avente Q
l'altezza superiore a m 1,20, per gli edifici cpn \n)"
copertura piana; Q
- media delle altezze dei punti piu alti fb\q/
sull'intradosso della copertura, per le coperturg a \Q
padiglione. \D‘
Nella determinazione delle altezze, sono comurque e)
esclusi: 4
= | parapetti in muratura piena al piano di copertlira %

con altezza minore di m 1,20 o quando i vuoti V

prevalgono sui pieni; Q .
= | manufatti tecnologici, quali extracorsa di ,

ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici C’)

particolari, fatte salve le disposizioni reIativ'eij\

vincoli aeroportuali.

37. Altezza delledificio (H) S| e Aterse )
Altezza massima tra quella dei varlf'%rgn I 5. Altezza massima (Hmg la massima fra le (Hf
'Q del fabbricato.
: <
38. Altezza utile (Hu) , © 18 — Altezze (H)

Altezza netta del vano fbi}surata dal piano| i Ajtezza utile interna_dei local{Hu): & data
calpestio allintradosg@ del solaio sovrastante 0 yaiaitezza misurata da pavimento a soffitto. Nei
delle strutture SQ{@ ergenti dal soffitto (trayet locali aventi soffitti inclinati ad una pendenza,
senza tener géhto delle irregolarita e dei pynti laltezza utile si determina calcolando l'altezza
singolari. "\O media risultante dalle altezze minima e massima
Ai fini \@lla individuazione degli spazi fruibil della parte interessata. Nei locali con soffitti
(0ga@®aventi unaltezza utile non inferiore a|m. j,qjinati 5 piu pendenze o curvi, l'altezza utile| s
1,80), e di quelli non fruibili, laltezza utile $i  yetermina calcolando I'altezza virtuale data dal
misura  senza tenere conto di eventall rapporto Vu/Su dove (Vu) € il volume utile dello
controsoffitti, salvo il caso in cui gli stessi 5@ spazio interessato ed (Su) la relativa superficie
necessari per la copertura di impianti tecnologicj. utile
Ai fini del rispetto dei requisiti cogenti in mater
di altezza minima dei locali, essa si misura fino
all'altezza dell'eventuale controsoffitto (altezza
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utile netta).
39. Altezza virtuale (o altezza utile media)

(Hv)

Rapporto tra il volume (eventualmente calcol

come somma di piu parti) dello spazio consider

e la relativa superficie di pavimento, c

esclusione delle porzioni con altezza inferiore &

1,80.
40. Altezza lorda dei piani

ato
ato

M

18 — Altezze (H) ﬂ;)

Differenza fra la quota del pavimento di ciasqul Ajiezza di piano (Hp é data dalla differenza fria
piano e la quota del pavimento del piano |, qota del pavimento di cias n,&aano e la quota
sovrastante. del pavimento del piano s w?ante. Per I'ultimo
Per [l'ultimo piano dell’edificio si misura dal piano dell'edificio si ﬂ& ra dal pavimento
pavimento fino allintradosso del soffitto o della  1intradosso del %ﬁm\) o della copertura. |In
copertura. tale misura non B'k\'uene conto delle travi e delle
In tale misura non si tiene conto delle travi dedgl capriate a visféy Qualora la copertura sia a falde
capriate a vista. Qualora la copertura sia a piefa inclinate 4Q curve il calcolo dellaltezza
inclinate, il calcolo si effettua come per l'altezz

virtuale.

41. Distanza dai confini di zona o di ambito
urbanistico

Lunghezza del segmento minimo che congizl g

I'edificio, compresi i suoi punti di affacciq, cdh

confine di zona o di ambito urbanistib&,

42. Distanza dai confini di ;ﬁité
Lunghezza del segmento -Qi imo che congiu
I'edificio, compresi i suoi &'nti di affaccio, cadh
confine della proprieﬁQ@

43. Distanzatg@ confine stradale
Lunghezza deb, egmento minimo che congiu
I’edificio,iogfpresi i suoi punti di affaccio, cadh

confiné@tradale, cosi come definito dal Nug

Cqﬁaé della strada.
44. Distanza tra edifici / Distacco (De)

Lunghezza del segmento minimo che congiungg

edifici, compresi i punti di affaccio.

45, Indice di visuale libera (Ivl)

deII’uIt@ piano si effettua come al precede
punty 2!

21 - Distanze

2(%2) Distanza dai _confini_di zonaé la distanzd

minima intercorrente tra il fabbricato ed il cordidi
zona, o stradale;

21 - Distanze
'961) Distanza dai confini di propriet& la distanza

minima intercorrente tra il fabbricato ed il cordidi
proprieta;
21 - Distanze

'%54) Distanza in funzione della larghezza stradal

la distanza minima tra il contorno dell’edificioile
V8in0 opposto della strada, compresa la carreggiat

21 - Distanze
l91'53) Distanza tra edifici & la distanza minim

intercorrente tra edifici

indipendentemente dalle diverse altezze delleifron

el

Rapporto fra la distanza dei singoli fronti d

prospicienti,

nte

U

1

t
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fabbricato dai confini di proprieta o dai confipi

stradali, e I'altezza dei medesimi fronti.
46. Volume tecnico

19

Spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibile

da persone, destinato agli impianti di edifici kjv
industriali e agro — produttivi come le centr
termiche ed elettriche, impianti di condizioname
d’'aria, di sollevamento meccanico di cose
persone, di canalizzazione, camini, canne fumg
ma anche vespai, intercapedini, doppi solai.

Ai fini del calcolo delle superfici, sono comunq
escluse le centrali termiche, i vani motori
ascensori, le canne fumarie e di aerazione
condotte e le intercapedini tecniche; i resta
volumi tecnici sono computati a seconda che si

0 meno praticabili.

47. Vuoto tecnico
Camera d’aria esistente tra il solaio del pid
terreno le fondazioni, destinato

e al

allaerazione e deumidificazione della str@ﬁl
dell’edificio, con altezza non superiore a@l,SO
48. Unita immobiliare .

Porzione di fabbricato, intero fa@to 0 gruj
di fabbricati, ovvero area, sus

ile di autoraor

funzionale e di redditualifA, nel locale mercato

immobiliare, secondo I&norme catastali.

ali
nto
e
arie,

Anti
ano

/
e

ira

22

e} Q

- Entita urbanistico/edilizie

- Volumi tecnici (Vte)
Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della
esclusione del calcolo della (Su) ammissibjle,

quelli strutturalmente necessari a contenere i
serbatoi idrici, le extracorse degli ascensor e
terminali di scale, i vespai, i volumi streﬂj\me nte
necessari a contenere ed a consentirfeh'acce
quelle parti di impianti tecnici (id@b', termico
%&m&ionamento, di

canalizzazione, elettrico, &¥.). Sono considefate

'q/termiche,

tali anche le cen[g’?\
elettriche, i cami % e

televisivo, di ventilazione, di

le cabine
canne fumarie, i locali

pompe, impi tibﬁecnici: scambiatori di calore,
caldaie e si@'li. Quanto sopra € da intendersi|nei
la

Cir Ministeriale n.2474 del 31.1.1973.

limiti e éjxrispetto delle condizioni poste da
@Q|9é

.

m

Unita_immobiliare & la minima entita edilizia

censita al NCEU, in grado di assolvere alla

funzione secondo la quale € censita: I) Immob|li a

destinazione ordinaria: Gruppo A - Abitazioni,

B
Ricover,

Castelli, Palazzi, Uffici e studi privati; Gruppo

- Collegi e Convitti, Educandati,

Orfanatrofi, Conventi, Seminari

Caserme, Case di cura ed Ospedali, Prigioni

Ospizi, e

D

Riformatori, Uffici Pubblici, Scuole, Laboratofi

scientifici, Biblioteche, pinacoteche, musgi,
gallerie, accademie, Cappelle ed oratori,
Magazzini sotterranei per deposito derrate;

Gruppo C - Negozi e botteghe, Magazzini e locali

di deposito, Laboratori per arti e mestigr

Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fi

di lucro), stabilimenti balneari e di acque curitiv

Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse, Teftoie
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49. Alloggio

Unita immobiliare destinata ad abitazione.
50. Unita edilizia (Ue)

ZZQntita urbanistico/edilizie

chiuse ed aperte; 1) Immobili a destinazio
Alberghi
pensioni, Teatri, cinematografi, sale per conce

speciale: Gruppo D

- Opifici,
Case di cura ed ospedali, Istituti di credi
cambio ed assicurazione, Fabbricati e locali
esercizi sportivi (con fini di lucro); Fabbricg
Fabbicati Edifig
galleggianti o sospesi; Gruppo E - Statzyni

industriali; commerciali;
servizi di trasporto, Ponti comunali e%?ovinci
soggetti a pedaggio; Costruzioni e@ébbricati
speciali esigenze pubblich ﬁ@e%inti chiusi

speciali esigenze pubbl ortificazioni e Iq

igk@
dipendenze, Fari, s%g\qf ri, torri per I'orolog

comunale, Fabb '@i di culto, Fabbricati

costruzioni nej &f’niteri (esclusi i colombari,| i

sepolcri e Ietombe di famiglia); altri edifici

destinaéiad.'r;e particolare.

Unita tipologico-funzionale che consiste inc$|§{
edificio autonomo dal punto di vista spazgle,
statico e funzionale, anche per quantggriguarda
laccesso e la distribuzione, .re@¥zato | e
trasformato con interventi unitari. %\’
L'unita edilizia ricomprende I'eddicio principale
le eventuali pertinenze collgsate nel lotto.
Nel caso di un insiemg di piu edifici in aderenga,
ciascuna porzione Qﬁzionalmente autonoma |(da
terra a tetto) " petto a quelle contigue| e
identificabile e autonomo edificio e da luogo a
una pr unita edilizia.
540 ificio o fabbricato

zione stabile, dotata di copertura| e

Sﬁﬁque appoggiata o infissa al sualo,

riconoscibile per i suoi caratteri morfologico
funzionali, che sia accessibile alle persone

destinata alla soddisfazione di esigenze perdu
nel tempo.
Per _edificio residenzialesi intende [I'edificio

destinato prevalentemente ad abitazione.

Unita edilizia:é la entita edilizia che si configu
come un edificio definibile unitario dal punto

vista tipologico, storico, statico e funzionalepp
essere costituito da piu unita immobiliari e p
avere annessi scoperti di pertinenza.
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Per edificio non residenzialsi intende I'edificio

destinato prevalentemente ad uso diverso da q
residenziale.

Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse
parcheggi multipiano, i chioschi non automatizz

le tettoie autonome, le tensostrutture.
52. Edificio unifamiliare/ monofamiliare

Edificio singolo con i fronti perimetrali ester
direttamente aerati e corrispondenti ad un ur

alloggio per un solo nucleo familiare.
53. Pertinenza (spazi di pertinenza)

Opera edilizia di modeste dimensioni all'inter

del lotto, legata da un rapporto di strumentalit
complementarieta  funzionale  rispetto  a
costruzione principale.

La pertinenza consiste in un servizio od ornamg
dell’edificio principale gia completo ed utile dep
sé.

54. Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almg
due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, mur
di ringhiera o parapetto e direttamente acc?%g

da uno o piu locali interni.

55. Ballatoio '{&‘
Elemento edilizio praticabile '&,{Dlsvilupp
orizzontale, e anche in aggett lee si svilu
lungo il perimetro di una muratpra con funzione
distribuzione (per esermy\lf) tra varie un

immobiliari), munito dj @nghiera o parapetto.
56. Loggia /Lo to

Spazio praticab]& coperto, ricompreso entro
sagoma pla@%lumetrica dell'edificio, aperto
almen ronte, munito di ringhiera o parape

diretti@™ente accessibile da uno o piu vani interr
Q . Lastrico solare

Spazio scoperto e praticabile sulla copertura p

di un edificio o su una sua porzione.
58. Pensilina

Copertura in aggetto dalle pareti esterne di
edificio, realizzata con materiali durevoli al fide

proteggere persone o cose.
59. Pergolato
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Struttura autoportante, composta di elementi

verticali e di sovrastanti elementi orizzontaltazd
consentire il sostegno del verde rampicante
utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiament®

Sul pergolato non sono ammesse coperture

impermeabili.
60. Portico /porticato

Spazio coperto al piano terreno degli edifici,

intervallato da colonne o pilastri aperto almeng

due lati verso i fronti esterni dell’edificio.
61. Terrazza

Spazio scoperto e praticabile, realizzato
copertura di parti dell'edificio, munito di ringhee
0 parapetto, direttamente accessibile da uno g

locali interni.
62. Tettoia

Copertura di uno spazio aperto sostenuta da|una
struttura a elementi puntiformi, con funzione |di

deposito, ricovero, stoccaggio e, negli usi abitati

per la fruizione protetta di spazi pertinenziali
63. Veranda

Spazio praticabile coperto, avente le mede@yne

caratteristiche di loggiato, balcone, terraz
portico, ma chiuso sui lati da superfi%’@trate

comunque trasparenti e impermeab%i\,
64. Tetto verde ’Q

Copertura continua dotata @Z'un sistema che

utilizza specie vegetali i}b,‘ﬁrado di adattars
svilupparsi nelle econdizioni ambientdl
caratteristiche dell@%pertura di un edificio. &la

copertura & rea}"&-\ta tramite un sistema struéyra
che preved@% particolare uno strato colturale

opportu@sul quale radificano associazioni
spe§ vegetali, con minimi interventi d

rﬂnutenzione (coperture a verde estensivo), o|con
interventi di manutenzione media e alta (coperture

a verde intensivo).
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